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LIGHTSYS+

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

RISCO LIGHTSYS+ - PCB

LIGHTSYS+/PCB

+0.124 € Recupel

B-673-1014

Hoofdprint van een LightSYS+ systeem � 8 zones, 
uitbreidbaar tot 512 zones � Voorzien van IP multisocket 
verbinding en WiFi connectiviteit � 32 partities � 500 
gebruikercodes � 4-196 programmeerbare uitgangen � 
2000 evenementen logboek Deze print is niet voorzien van 
een analoge telefoonaansluiting! OPGELET: Deze 
LIGHTSYS+/PCB hoofdprint is enkel inzetbaar in 
combinatie met de LIGHTSYS+_PLASTIC--BOX/L, 
LIGHTSYS+_PLASTIC--BOX/S en 
LIGHTSYS+_METAL--BOX/L behuizing! OPGELET: Deze 
LIGHTSYS+/PCB hoofdprint is enkel inzetbaar in 
combinatie met de LIGHTSYS+_POWER/4A5 en 
LIGHTSYS+_POWER/2A5 voeding!

LIGHTSYS+_POWER/2A5

+0.0579 € Recupel

LightSYS+ inplugbare voeding, voorziet een vermogen van 
2,5A/12VDC. Exclusief netspanningskabel.

LIGHTSYS+_POWER/4A5

+0.0579 € Recupel

LightSYS+ inplugbare voeding, voorziet een vermogen van 
4,5A/12VDC. Exclusief netspanningskabel.

LIGHTSYS+_POWER/CABLE

Netspanningskabel EURO naar IEC 60320 C5 aansluiting. 
Lengte: 2 meter Kleur: Zwart

RISCO LIGHTSYS+ - KUNSTSTOF BEHUIZING

LIGHTSYS+_KIT-PANEL-S/2A5

B-673-1014

Basis LightSYS+ KIT met kleine kunststof behuizing, 
meervoudige talen versie. De KIT bevat de volgende 
producten: � LIGHTSYS+/PCB Hoofdprint van een 
LightSYS+ systeem � LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/S Lege 
kleine kunststof behuizing voor het LightSYS+ systeem � 
LIGHTSYS+_POWER/2A5 Inplugbare voeding, voorziet 
een vermogen van 2,5A/12VDC

LIGHTSYS+_KIT-PANEL/2A5

B-673-1014

Basis LightSYS+ KIT met grote kunststof behuizing, 
meervoudige talen versie. De KIT bevat de volgende 
producten: � LIGHTSYS+/PCB Hoofdprint van een 
LightSYS+ systeem � LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L Lege 
grote kunststof behuizing voor het LightSYS+ systeem � 
LIGHTSYS+_POWER/2A5 Inplugbare voeding, voorziet 
een vermogen van 2,5A/12VDC

LIGHTSYS+_KIT-PANEL/4A5

B-673-1014

Basis LightSYS+ KIT met grote kunststof behuizing, 
meervoudige talen versie. De KIT bevat de volgende 
producten: � LIGHTSYS+/PCB Hoofdprint van een 
LightSYS+ systeem � LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L Lege 
grote kunststof behuizing voor het LightSYS+ systeem � 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 Inplugbare voeding, voorziet 
een vermogen van 4,5A/12VDC
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LIGHTSYS+

RISCO LIGHTSYS+ - METALEN BEHUIZING

LIGHTSYS+_KIT-PANEL-M/4A5

B-673-1014

Basis LightSYS+ KIT met grote kunststof kast en voorzien 
van metalen deksel , meervoudige talen versie. De KIT 
bevat de volgende productealenn: � LIGHTSYS+/PCB 
Hoofdprint van een LightSYS+ systeem � 
LIGHTSYS+_METAL-BOX/L Lege kunststof behuizing met 
metalen deksel voor het LightSYS+ systeem � 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 Inplugbare voeding, voorziet 
een vermogen van 4,5A/12VDC

INBRAAKCENTRALES PCB

RISCO LIGHTSYS+ - PCB

LIGHTSYS+/PCB

+0.124 € Recupel

B-673-1014

Hoofdprint van een LightSYS+ systeem � 8 zones, 
uitbreidbaar tot 512 zones � Voorzien van IP multisocket 
verbinding en WiFi connectiviteit � 32 partities � 500 
gebruikercodes � 4-196 programmeerbare uitgangen � 
2000 evenementen logboek Deze print is niet voorzien van 
een analoge telefoonaansluiting! OPGELET: Deze 
LIGHTSYS+/PCB hoofdprint is enkel inzetbaar in 
combinatie met de LIGHTSYS+_PLASTIC--BOX/L, 
LIGHTSYS+_PLASTIC--BOX/S en 
LIGHTSYS+_METAL--BOX/L behuizing! OPGELET: Deze 
LIGHTSYS+/PCB hoofdprint is enkel inzetbaar in 
combinatie met de LIGHTSYS+_POWER/4A5 en 
LIGHTSYS+_POWER/2A5 voeding!

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD

LIGHTSYS-LCD

+0.124 € Recupel

B-673-1006

LCD klavier. � Grafisch display met blauwe achtergrond 
verlichting � Visuele indicatoren voor weergave van 
systeemfouten, sabotage en 
ingeschakelde/uitgeschakelde modus � 4 sneltoetsen voor 
een eenvoudige groeps in- en uitschakeling of 
macrobewerkingen � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 48 mA 
gemiddeld/52 mA max � Afmetingen (H x B x D): 153 x 84 x 
28 mm ! Te gebruiken op de LightSYS, LightSYS+ en 
ProSYS Plus centrale.

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER

PANDA-LCD/PROX

+0.124 € Recupel

B-673-0059

LCD klavier met ingebouwde 13,56MHz proximity lezer. � 
Grafisch display met blauwe achtergrond verlichting � 
Gemakkelijk te installeren met ingebouwde montagebeugel 
en één schroef voor bevestiging van het toetsenbord aan 
de montagebeugel � Visuele indicatoren voor weergave 
van cloudverbinding, systeemfouten, sabotage en 
ingeschakelde/uitgeschakelde modus � Stroomverbruik: 
13.8v +/-10%, 130 mA gemiddeld/180 mA max � 
Afmetingen (H x B x D): 178 x 103 x 27 mm ! Te gebruiken 
op de LightSYS (vanaf versie 5.64), LightSYS+ en de 
ProSYS Plus centrale.

LIGHTSYS-LCD/PROX

+0.124 € Recupel

B-673-1006

LCD klavier met ingebouwde proximity lezer (13,56MHz) 
voor het LightSYS, LightSYS+ en ProSYS Plus systeem, 
blauwe achtergrond verlichting.
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LIGHTSYS+

PROSYSTOUCHPROXTAG

Set van 10 proximity tags (13,56MHz). ! Te gebruiken op: - 
PROSYSTOUCH/PROX - PROSYSTOUCH/PROX/W - 
AGILITY-KEYPAD - AGILITY3-KEYPAD - 
AGILITY-SLIMKEYPAD/B - PROSYS SMART READER - 
LIGHTSYS-LCD/PROX - PANDA-LCD/PROX - 
PANDA-LCD/PROX/2WAY - 
PANDA-LCD/PROX/LIGHTSYS/2WAY - 
ELEGANTTOUCH/PROX/W - ELEGANTTOUCH/PROX/B 
- RISCO-DOOR CONTROL READER

KEYPAD TOUCHSCREEN

RISCONTROL TOUCHSCREEN

+0.124 € Recupel

B-673-1010

Kleuren touch display klavier. � 8.0" IPS � 1200 x 800 pixels 
� Gemakkelijk te installeren met ingebouwde 
montagebeugel en één schroef voor bevestiging van het 
toetsenbord aan de montagebeugel � Aansluiting via de 
RS485 bus � RiscoCloud verbinding via WiFi 802.11 b/g/n 
2.4 GHz � Bediening met aanpasbare gebruikersinterface � 
Weergave van live video en opnames van VUpoint Video 
camera's en recorders � Weergave van de beelden van de 
EYEWAVE detectoren met ingebouwde camera � 
Integratie met Risco Smart Home � Geautomatiseerde 
software-updates via Wi-Fi � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 
200 mA gemiddeld/300 mA max � Afmetingen (BxHxD): 
208 x 129 x 24 mm ! Te gebruiken op de LightSYS (vanaf 
versie 6.05), LightSYS+ en PROSYS PLUS (vanaf versie 
1.4) centrale.

RISCONTROL ZWAVE
TOUCHSCREEN

+0.124 € Recupel

B-673-1010

Kleuren touch display klavier. � 8.0" IPS � 1200 x 800 pixels 
� Ingebouwde Z-WAVE (PLUS) transceiver � Gemakkelijk 
te installeren met ingebouwde montagebeugel en één 
schroef voor bevestiging van het toetsenbord aan de 
montagebeugel � Aansluiting via de RS485 bus � 
RiscoCloud verbinding via WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz � 
Bediening met aanpasbare gebruikersinterface � 
Weergave van live video en opnames van VUpoint Video 
camera's en recorders � Weergave van de beelden van de 
EYEWAVE detectoren met ingebouwde camera � 
Integratie met Risco Smart Home � Geautomatiseerde 
software-updates via Wi-Fi � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 
200 mA gemiddeld/300 mA max � Afmetingen (BxHxD): 
208 x 129 x 24 mm ! Te gebruiken op de LightSYS (vanaf 
versie 6.05), LightSYS+ en PROSYS PLUS (vanaf versie 
1.4) centrale of autonoom inzetbaar als Z-WAVE (PLUS) 
communicatiemodule.

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER

ELEGANTTOUCH/PROX/W

+0.124 € Recupel

B-673-0047

Elegant wit touch screen klavier met blauwe display 
verlichting. � Voorzien van een ingebouwde proximity lezer 
(13,56MHz) � Gemakkelijk te installeren met ingebouwde 
montagebeugel en één schroef voor bevestiging van het 
toetsenbord aan de montagebeugel � Visuele indicatoren 
voor weergave van systeemfouten, sabotage en 
ingeschakelde/uitgeschakelde modus � 4 sneltoetsen voor 
een eenvoudige groeps in- en uitschakeling of 
macrobewerkingen � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 100 
mA max � Afmetingen (H x B x D): 129 x 177 x 24 mm ! Te 
gebruiken op de PROSYS, LightSYS (vanaf versie 2.65), 
LightSYS+ en PROSYS PLUS centrale.

ELEGANTTOUCH/PROX/B

+0.124 € Recupel

B-673-0047

Elegant zwart touch screen klavier met blauwe display 
verlichting. Voorzien van een ingebouwde proximity lezer 
(13,56MHz). ! Te gebruiken op de PROSYS, LightSYS 
(vanaf versie 2.65), LightSYS+ en PROSYS PLUS 
centrale.
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LIGHTSYS+

ELEGANT/FLUSHMOUNT

Inbouwkit voor het ELEGANT klavier.

PROSYSTOUCHPROXTAG

Set van 10 proximity tags (13,56MHz). ! Te gebruiken op: - 
PROSYSTOUCH/PROX - PROSYSTOUCH/PROX/W - 
AGILITY-KEYPAD - AGILITY3-KEYPAD - 
AGILITY-SLIMKEYPAD/B - PROSYS SMART READER - 
LIGHTSYS-LCD/PROX - PANDA-LCD/PROX - 
PANDA-LCD/PROX/2WAY - 
PANDA-LCD/PROX/LIGHTSYS/2WAY - 
ELEGANTTOUCH/PROX/W - ELEGANTTOUCH/PROX/B 
- RISCO-DOOR CONTROL READER

TOEBEHOREN KEYPADS

ELEGANT/FLUSHMOUNT

Inbouwkit voor het ELEGANT klavier.

PROSYSTOUCHPROXTAG

Set van 10 proximity tags (13,56MHz). ! Te gebruiken op: - 
PROSYSTOUCH/PROX - PROSYSTOUCH/PROX/W - 
AGILITY-KEYPAD - AGILITY3-KEYPAD - 
AGILITY-SLIMKEYPAD/B - PROSYS SMART READER - 
LIGHTSYS-LCD/PROX - PANDA-LCD/PROX - 
PANDA-LCD/PROX/2WAY - 
PANDA-LCD/PROX/LIGHTSYS/2WAY - 
ELEGANTTOUCH/PROX/W - ELEGANTTOUCH/PROX/B 
- RISCO-DOOR CONTROL READER

SA-PU-AWO353

Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor 
het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 
215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 
(bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: � 
SA-INT-KLCD-xx � SA-INT-KLCDL-xx � SA-INT-KLCDR-xx 
� PROSYSLCD � PROSYSLCD/PROX

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER

PANDA-LCD/PROX/LIGHTSYS+/2W
AY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1034

Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier met ingebouwde 
13,56MHz proximity lezer. � Witte uitvoering met blauwe 
achtergrond verlichting � Laat draadloze bediending alsook 
programmatie toe van het LightSYS+ systeem � 
Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ (versie 3.xx 
of hoger) en LightSYS AIR centrale. ! Vergt een draadloze 
video receiver van het type RISCO-WRLS VIDEO in 
combinatie met het LightSYS+ systeem, die dient 
aangesloten te worden op de FAST-BUS 3 van het 
LightSYS+ systeem.
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LIGHTSYS+

PANDA-LCD/B/PROX/LIGHTSYS+/2
WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1034

Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier met ingebouwde 
13,56MHz proximity lezer. � Zwarte uitvoering met blauwe 
achtergrond verlichting � Laat draadloze bediending alsook 
programmatie toe van het LightSYS+ systeem � 
Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ (versie 3.xx 
of hoger) en LightSYS AIR centrale. ! Vergt een draadloze 
video receiver van het type RISCO-WRLS VIDEO in 
combinatie met het LightSYS+ systeem, die dient 
aangesloten te worden op de FAST-BUS 3 van het 
LightSYS+ systeem.

PANDA-LCD/PROX/LIGHTSYS/2WA
Y

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1003

Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier met ingebouwde 
13,56MHz proximity lezer. � Blauwe achtergrond verlichting 
� Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de LightSYS (versie 5.87 
of hoger) centrale.

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN

IWAVE-PIR+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0069

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Witte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

IWAVE-PIR+PET/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Zwarte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

PICOLO-PIR/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directionele 868MHz draadloze PIR detector. � 
Montagehoogte: 2.4m � Detectie bereik: 10m, 90° � 
Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen (H x B x D): 103 x 41 x 42 mm ! Te gebruiken 
in combinatie met de Agility (vanaf versie 5.24), WiComm 
Pro (vanaf versie 5.24), ProSYS Plus (vanaf versie 
1.2.1.17), LightSYS (vanaf versie 5.87), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/2W 
draadloze herhaalmodule.

NOVA92/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0025

868MHz draadloze PIR detector. � Detectie bereik: 15m x 
15m � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A 
! Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B 
ontvanger.
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LIGHTSYS+
PIR+RADAR DETECTOREN

IWAVE-DT+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0068

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR detector. � 
Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele 
draadloze herhaalmodules.

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

IWAVE-PIR+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0069

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Witte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

IWAVE-PIR+PET/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Zwarte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

IWAVE-DT+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0068

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR detector. � 
Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele 
draadloze herhaalmodules.

PICOLO-PIR-PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directionele 868MHz draadloze PIR detector. � Immuun 
voor huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.4m � Detectie 
bereik: 8m, 90° � Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 103 x 41 x 42 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.24), WiComm Pro (vanaf versie 5.24), ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17), LightSYS (vanaf versie 5.87), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PLAFONDDETECTOREN
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LIGHTSYS+

LUNAR FIREWATCH/2WAY

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

B-673-1035

Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte 
detector gecombineerd met 360° PIR plafonddetectie. � 
Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of hitte) 
instelbaar � Detectie bereik PIR: ø12m, hoogte 4.00m � 
PIR detectie technologie: Lens � Ingebouwde sirene 85dB 
op 3 meter � LED indicatie die weergeeft dat de detector 
operationeel is � Wijzigende LED weergave bij alarm en 
lage batterij conditie � Testknop voor controle van de 
functionaliteit en ingebouwde sirene � Conform EN14604 
(enkel van toepassing op het rookdetectie gedeelte) � 
Afmetingen: Ø133,8 x 50,2 mm � Inbegrepen batterijen: 4 
maal Lithium 3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ en LightSYS AIR systemen (vanaf 
versie 3.2.0).

DETECTOREN MET CAMERA

EYEWAVE-PIR/CAM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Ingebouwde camera voor video verificatie � VGA- of 
QVGA-cameraresolutie met ~85° zichtveld � Discrete 
IR-flitser voor opnamen in volledige duisternis, tot 10 m � 
Opeenvolging van beelden in geval van een gebeurtenis; 
aantal beelden per seconde configureerbaar � On-demand 
beelden vanaf een geautoriseerde smartphone of 
webbrowser � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie bereik: 
12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), 
WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus (vanaf 
versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Witte uitvoering � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis, tot 10 m � Opeenvolging van beelden in geval 
van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde 
configureerbaar � On-demand beelden vanaf een 
geautoriseerde smartphone of webbrowser � Immuun voor 
huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 
3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf 
versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS 
Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale 
en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Zwarte uitvoering � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis, tot 10 m � Opeenvolging van beelden in geval 
van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde 
configureerbaar � On-demand beelden vanaf een 
geautoriseerde smartphone of webbrowser � Immuun voor 
huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 
3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf 
versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS 
Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale 
en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.
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LIGHTSYS+
GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

AGILITY-CURTAIN/1+2W

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0058

Uni- en Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector 
met gordijn detectiepatroon. � Draadloze werking (1 weg of 
2 weg) instelbaar � Montagehoogte: 1.8-3.0m � Detectie 
bereik instelbaar: 3m of 6m (5°) � 90° montagesteun 
inbegrepen � Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (H x B x D): 99 x 32 x 35 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de ProSYS (versie 7), Agility 
(vanaf versie 3.84), WiComm Pro (vanaf versie 3.84), 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.59), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/1W of 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

ANTI-MASKEER DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN
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LIGHTSYS+

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

DETECTOREN MET CAMERA

BEYOND_DT/CAM/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~90° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis � Opeenvolging van beelden in geval van een 
gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar � 
On-demand beelden vanaf een geautoriseerde 
smartphone of webbrowser � Immuun voor huisdieren tot 
35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4) en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

AGILITY-CURTAIN/OD/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met gordijn detectiepatroon. � RADAR 
K-band � Montagehoogte: 1.8-3.0m � Detectie bereik: 12m 
x 5° � PIR detectie technologie: Lens � Ingebouwde 
lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks 
invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR antimaskeer 
detectie � 90° montagesteun inbegrepen � Inbegrepen 
batterijen: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H 
x B x D): 124 x 35 x 42 mm ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility (vanaf versie 5.15), WiComm Pro (vanaf 
versie 5.15), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.1.17), 
LightSYS (vanaf versie 5.87), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

TOEBEHOREN DETECTOREN

BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL

+0.053 € Bebat

180° montagesteun met ingebouwd zonnepanneel voor de 
BEYOND_DT/CAM/2WAY en BEYOND_DT/2WAY.
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LIGHTSYS+

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

INDUSTRIELE DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_DT/CAM/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~90° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis � Opeenvolging van beelden in geval van een 
gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar � 
On-demand beelden vanaf een geautoriseerde 
smartphone of webbrowser � Immuun voor huisdieren tot 
35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4) en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL

+0.053 € Bebat

180° montagesteun met ingebouwd zonnepanneel voor de 
BEYOND_DT/CAM/2WAY en BEYOND_DT/2WAY.

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN

NOVA62/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele68MHz draadloze schokdetector met 
magneetcontact. � Witte uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 
x 35 x 32 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS 
en LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.
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LIGHTSYS+

NOVA6GLAS/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze akoestische 
glasbreukdetector. � Bereik: 9 meter � Witte uitvoering � 
Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen (B x H x D): 87 x 51 x 29 mm ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule.

NOVA6S/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze schokdetector. � Witte 
uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen contact (B x H x D): 81 x 35 x 32 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm 
Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en 
LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN

NOVA35/2WAY

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte 
detector. � Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of 
hitte) instelbaar � Ingebouwde sirene 85dB op 3 meter � 
LED indicatie die weergeeft dat de detector operationeel is 
� Wijzigende LED weergave bij alarm en lage batterij 
conditie � Testknop voor controle van de functionaliteit en 
ingebouwde sirene � Conform EN14604 � Afmetingen: 
Ø133,8 x 50,2 mm � Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 
3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 3.72), WiComm Pro (vanaf versie 
3.72), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.59), 
LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/2W 
draadloze herhaalmodule.

LUNAR FIREWATCH/2WAY

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

B-673-1035

Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte 
detector gecombineerd met 360° PIR plafonddetectie. � 
Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of hitte) 
instelbaar � Detectie bereik PIR: ø12m, hoogte 4.00m � 
PIR detectie technologie: Lens � Ingebouwde sirene 85dB 
op 3 meter � LED indicatie die weergeeft dat de detector 
operationeel is � Wijzigende LED weergave bij alarm en 
lage batterij conditie � Testknop voor controle van de 
functionaliteit en ingebouwde sirene � Conform EN14604 
(enkel van toepassing op het rookdetectie gedeelte) � 
Afmetingen: Ø133,8 x 50,2 mm � Inbegrepen batterijen: 4 
maal Lithium 3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ en LightSYS AIR systemen (vanaf 
versie 3.2.0).

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN

RISCO_CO/1WAY

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

868MHz draadloze CO detector. � Ingebouwde sirene 
85dBA op 3 meter � Ingebouwde zelftest knop � 
Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B 
ontvanger.
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LIGHTSYS+
WATER DETECTOREN

NOVA6F/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze watersensor. � Sensor 
voorzien van 2,4m kabel � 20 seconden vertraagde 
signalisatie � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 x 35 x 32 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale en AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule.

TOEBEHOREN DETECTOREN

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE

RISCO-EPS350

+0.01 € Recupel

B-673-1031

Risco 3,5A gecontroleerde BUS-voeding. � Vermogen 
3,5A / 11-14Vdc � Maximum batterij capaciteit 21Ah 
(praktisch 18Ah bij gebruik van een Risco kast) � Kunststof 
beschermde printmodel � Bescherming tegen diepe batterij 
ontlading en AUX kortsluiting � BUS-statuscontrole van 
netspanning, batterij, AUX en tamperingang � 
BUS-diagnose van spanning en stroomverbruik � Firmware 
upgrade mogelijk via de BUS ! Vergt een Risco behuizing 
van het type LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L of 
LIGHTSYS+_METAL-BOX/L in combinate met de voeding 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ centrale (versie 3.01 of hoger)

PROSYSBOX-EPS3

B-673-0032

Behuizing in metaal met ingebouwde 3,0A gecontroleerde 
BUS-voeding. � Ruimte voor behuizen van een 18Ah 
batterij � Twee programmeerbare relaisuitgangen aanwezig 
� Afmetingen (BxHxD): 365 x 325 x 90 mm ! Te gebruiken 
in combinatie met de ProSYS (vanaf versie 4), ProSYS 
Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

UITBREIDINGSMODULE

LIGHTSYS-EZ8

B-673-0049

8 zone uitbreidingsprint. ! Te gebruiken op de ProSYS, 
ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

PROSYSEZ1

Enkelvoudige zone uitbreidingsprint met driedubbele 
weerstand aansluiting. ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.
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LIGHTSYS+
RELAIS/UITGANG MODULE

RP296E04

B-673-1024

Uitgangs uitbreidingsprint met 4 relais. De relais (C/NO/NG) 
zijn voorzien voor het schakelen van elk 3A. ! Te gebruiken 
op de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale.

DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

AGILITY-I/O

B-673-0037

Bi-directioneel 868MHz draadloze uitbreiding. � 4 ingangen 
voor bedrade zone aansluiting � 4 aanstuurbare uitgangen 
(2 x relais en 2 x transistor) � Mogelijkheid tot aansturen van 
16 X-10 protocol gebaseerde toestellen � Inclusief 
14,4Vac transfo voor primaire voeding � Plaats voor 3 
heroplaadbare batterijen van het type AA NiMH 1,2V 
2300mAH als backup voeding ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility en WiComm Pro centrale.

UITBREIDINGSMODULES + VOEDING

RISCO-EPS350

+0.01 € Recupel

B-673-1031

Risco 3,5A gecontroleerde BUS-voeding. � Vermogen 
3,5A / 11-14Vdc � Maximum batterij capaciteit 21Ah 
(praktisch 18Ah bij gebruik van een Risco kast) � Kunststof 
beschermde printmodel � Bescherming tegen diepe batterij 
ontlading en AUX kortsluiting � BUS-statuscontrole van 
netspanning, batterij, AUX en tamperingang � 
BUS-diagnose van spanning en stroomverbruik � Firmware 
upgrade mogelijk via de BUS ! Vergt een Risco behuizing 
van het type LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L of 
LIGHTSYS+_METAL-BOX/L in combinate met de voeding 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ centrale (versie 3.01 of hoger)

PROSYSBOX-EPS3

B-673-0032

Behuizing in metaal met ingebouwde 3,0A gecontroleerde 
BUS-voeding. � Ruimte voor behuizen van een 18Ah 
batterij � Twee programmeerbare relaisuitgangen aanwezig 
� Afmetingen (BxHxD): 365 x 325 x 90 mm ! Te gebruiken 
in combinatie met de ProSYS (vanaf versie 4), ProSYS 
Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

SA-ZB-1

Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt 
loodbatterij.
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LIGHTSYS+
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ

LIGHTSYS-EW32

B-673-1009

Draadloze 32 zone uitbreiding � 868.65 Mhz antenne voor 
communicatie met draadloze detectieapparaten � Verbruik: 
40m (maximum 65mA) � Afmetingen (BxHxD): 78 x 125 x 
25 mm ! Te gebruiken in combinatie met de LightSYS, 
LightSYS+ en ProSYS Plus centrale.

RISCO-WRLS VIDEO

+0.01 € Recupel

B-673-1009

Draadloze video zone uitbreiding. � 868.65 Mhz antenne 
voor communicatie met draadloze detectieapparaten � 
869.525 Mhz antenne voor beeldcommunicatie met 
draadloze detectoren voorzien van een ingebouwde 
camera � Tot 8 draadloze detectoren voorzien van een 
ingebouwde camera � Tot 32 draadloze detectieapparaten 
� Aan te sluiten op de Fast-bus van het LightSYS+ en 
ProSYS Plus systeem (maximum 16 stuks) � Verbruik: 40m 
(maximum 60mA) � Afmetingen (BxHxD): 78 x 125 x 25 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ en 
ProSYS Plus centrale (vanaf versie 1.4).

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ

PANDA-REMOTE/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
witte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANDA-REMOTE/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
zwarte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.
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LIGHTSYS+
DRAADLOZE HERHAALMODULES

AGILITY-REPEATER/2W

+0.053 € Bebat

2-weg draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het 
bekomen van een groter zendbereik tussen de 
Bi-directionele draadloze toestellen. � De repeater ontvangt 
de meldingen van de 2-weg draadloze apparaten die erop 
aangeleerd zijn en zal deze opnieuw versterkt verzenden 
naar het beveiligingspaneel � De repeater ondersteund 
enkel 2-weg draadloze apparaten � Een repeater kan 
aangeleerd worden aan een Risco beveiligingspaneel met 
maximum controle van: - 32 zones (met inbegrip van 8 
eyeWAVE PIR/CAM's en/of BEYOND_DT) - 3 sirenes - 3 
bedieneenheden - 16 afstandsbediening - één I/O 
uitbreiding � Tot maximum 4 repeaters kunnen er 
gekoppeld worden aan een beveiligingspaneel � 14,4V DC 
voeding (inbegrepen) � Heroplaadbare Lithium-Ion 2200 
mAh batterij (inbegrepen) � Afmetingen (H x B x D): 130 x 
75 x 25 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility 
(vanaf versie 5.62), WiComm Pro (vanaf versie 5.62), 
LightSYS+ en LightSYS AIR.

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HANDZENDER

PANDA-REMOTE/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
witte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANDA-REMOTE/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
zwarte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANIEK KNOP

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.
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LIGHTSYS+
HOLDUP

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.

MEDICAL

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI

LIGHTSYS+_WIFI/EXT-ANTENNE

Externe WiFi antenne met kabel voor het verhogen van het 
WiFi bereik van het LIGHTSYS+ systeem. Inzetbaar op 
zowel kunststof als metalen behuizingen.

COMMUNICATIE MODULES GSM

LIGHTSYS+_GSM-2G

+0.124 € Recupel

GSM/GPRS 2G module voor vocale doormelding, 
doormelding naar meldkamer, afstandprogrammatie via 
GSM kanaal of bediening via Risco Cloud. GSM antenne 
inbegrepen en van toepassing voor de kunststof behuizing 
LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/S en 
LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L. ! Te gebruiken op de 
LightSYS+ centrale, LightSYS V5.xx en Agility V5.xx.

LIGHTSYS+_GSM-4G+VOICE

+0.124 € Recupel

GSM 4G module voor vocale doormelding, doormelding 
naar meldkamer, afstandprogrammatie via GSM kanaal en 
bediening via Risco Cloud. � GSM antenne inbegrepen en 
van toepassing voor de kunststof behuizing 
LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/S en 
LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L � Te gebruiken op de 
LightSYS+ centrale � Stroomverbruik 12Vdc: 30mA 
(typisch) / 300mA (max) ! Vergt een VOLTE SIM kaart bij 
gebruik van vocale communicatie.
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LIGHTSYS+

PROSYSPLUS-GSM-4G+VOICE

+0.124 € Recupel

GSM/4G module voor vocale doormelding, doormelding 
naar meldkamer, afstandprogrammatie via GSM kanaal en 
bediening via Risco Cloud. GSM antenne inbegrepen en 
van toepassing voor een kunststof behuizing. ! Te 
gebruiken op de LightSYS+, LightSYS (vanaf versie 6.05), 
ProSYS Plus (vanaf versie 1.4.3), WiComm (vanaf versie 
5.62) en Agility (vanaf versie 5.62) centrale.

RISCO_COB-MODULE

B-673-0046

Risco Cellular On Bus module � Laat toe om een Risco 
GSM communicatiemodule op afstand aan te sluiten � 
Zowel voor de 2G, 3G als 4G Risco communicatiemodules 
� Print, exclusief behuizing � Behuizing mogelijk in de 
PROSYSBOX-PLASTIC of 
LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/S � Toegelaten 
bekabelingsafstand tussen centrale en 
RISCO_COB-MODULE maximum 30 meter zonder 
bijkomende voeding. Bij hogere afstand is een eigen 
bijkomende voeding noodzakelijk! ! Te gebruiken op de 
ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.1.17), LightSYS (vanaf 
versie 5.92) en LightSYS+ centrale.

ANTENNES VOOR GSM MODULES

LIGHTSYS+_GSM/EXT-ANTENNE

Externe GSM antenne met kabel voor het verhogen van het 
2G/3G/4G GSM bereik van het LIGHTSYS+ systeem. 
Inzetbaar op zowel kunststof als metalen behuizingen. 
OPGELET: Kort SMA connector naar IPX connector 
verbindingskabeltje WEL inbegrepen!

LIGHTSYS+_GSM/EXT-M-ANTENNE

Externe GSM magneetvoet antenne met 3m kabel voor het 
verhogen van het 2G/3G/4G GSM bereik van het 
LIGHTSYS+ systeem. Inzetbaar op behuizingen met 
metalen deksel of metalen ondergrond. OPGELET: Kort 
SMA connector naar IPX connector verbindingskabeltje 
NIET inbegrepen!

AGILITY-GSM-ANT

Externe GSM magneetvoet antenne met 3m kabel voor de 
Agility, LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. Inzetbaar op 
behuizingen met kunststof deksel en waarbij de antenne 
dient te worden gepositioneerd op een metalen 
oppervlakte. OPGELET: Kort SMA connector naar IPX 
connector verbindingskabeltje WEL inbegrepen!

COMMUNICATIE MODULES PSTN

LIGHTSYS+_PSTN

+0.124 € Recupel

Module voor aansluitmogelijkheid van een klassieke 
telefoonlijn, inplugbaar op de LightSYS+. ! Te gebruiken op 
de LightSYS+ (vanaf versie 2.1.0.004). ! Indien gelijktijdig 
PSTN en GSM communicatiemodule gewenst is dient men 
de GSM module via de RISCO_COB-MODULE te 
verbinden met het LightSYS+ systeem.

COMMUNICATIE MODULES KNX/EIB-MODBUS

RISCO_KNX/MODBUS

KNX/MODBUS domotica interface voor systeem integratie 
op de PROSYSPLUS, LIGHTSYS, LIGHTSYS+ en 
AGILITY centrale.
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LIGHTSYS+
VOCALE COMMUNICATIE MODULES

LIGHTSYS-VOICE-C

B-673-1007

Interactieve meertalen spraakmodule voor het LightSYS, 
LightSYS+ en ProSYS Plus systeem. OPGELET: ENKEL 
inzetbaar met een LightSYS moederbord die uitgerust is 
met een GSM communicatiemodule! OPGELET: ENKEL 
inzetbaar met een LightSYS+ moederbord die uitgerust is 
met een LIGHTSYS+_GSM-4G+VOICE 
communicatiemodule en in combinatie met een VOLTE 
SIM kaart!

SIM KAARTEN

RISCO-SIM_1PC

Risco SIMkaart voor gebruik in combinatie met een Risco 
GSM module. � Past in alle gsm-communicatiemodules van 
Risco � Hoge connectiviteit als back-up- of primaire 
communicatie via het GSM netwerk � Onbeperkte data met 
alarmsystemen van Risco � Niet gebonden aan een 
specifiek netwerk en roamt dus naadloos tussen meerdere 
netwerken � De SIMkaart werkt enkel in combinatie met een 
Risco paneel � Uitsluitend beschikbaar voor sites van het 
cloud-inkomstenprogramma "Wederverkoper" van Risco

TOEGANGSCONTROLE

PROXIMITY LEZERS

RISCO-DOOR OPENER READER

+0.01 € Recupel

Proximity lezer (13.56MHz) met toegang en/of 
Inschakel-Uitschakel functie. Rechtstreeks aansluitbaar op 
de BUS van de LightSYS+ centrale. � Geschikt voor binnen 
en buiten opstelling (IP65) � Audio/Visuele indicatie: Rode 
LED & Buzzer � Werkingstemperatuur: -30° tot 65° C � 
Afmetingen (HxBxD): 87 x 50 x 20 mm � Stroomverbruik 
13Vdc: 60mA (max) � Tot 32 lezers aansluitbaar op een 
LightSYS+ systeem (maximaal 16 per BUS). ! Niet voorzien 
van eigen ingangen/uitgangen voor het aansturen en 
controleren van een deur/poort. Daarvoor moeten een 
ingang en/of uitgang voorzien worden op het LightSYS+ 
systeem. ! Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ 
centrale (vanaf versie 2.0.0).

ALARM VERIFICATIE

VIDEO VERIFICATIE MODULES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!

VUPOINT_NVR/16CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 16 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.
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LIGHTSYS+

VUPOINT_NVR/4CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

VUPOINT_NVR/4CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 50.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 
0.45 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT_NVR/8CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 8 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 80.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 270.0 x 204.7 x 45.7 mm � Gewicht: 
0.65 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-BULLET_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.
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LIGHTSYS+

VUPOINT-BULLET-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 6W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
40m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-BULLET-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-CUBE-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie(max 5W) � 1/3� HD 
1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Electronische dag/nacht � Wit licht LED verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens (openingshoek 95°) � 
Ingebouwde microfoon en luidspreker � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale. ! Deze VUpoint camera kan standaard enkel 
verbonden worden met een VUPOINT NVR. 
Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud vergt een 
bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-DOME_P2P

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility (versie 3 of hoger), LightSYS, LightSYS+, 
LightSYS AIR en ProSYS Plus centrale.
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LIGHTSYS+

VUPOINT-DOME_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-DOME-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 4.9W) � 1/3� HD 4 
Megapixel kleuren CMOS � 2560(H) x 1440(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 93°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-EYEBALL-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 5.5W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
50m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwde 
microfoon � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
106,0(Ø)x94,0(l) mm � Exclusief VUPOINT_POWER 
adapter 12VDC/5W � Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te 
gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, Agility 
(vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en 
LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint camera kan 
standaard enkel verbonden worden met een VUPOINT 
NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud 
vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-EYEBALL-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.
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LIGHTSYS+

VUPOINT-INDOOR_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ 
IEEE802,11a/b/g/n met ingebouwde antenne en WPS 
aanleerknop � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 
1280(H) x 960(V) pixel � Electronische dag/nacht � Wit licht 
LED verlichting ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens 
(openingshoek 95°) � Ingebouwde microfoon en 
luidspreker � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Inclusief muursteun � 
Afmetingen: 64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.

VUPOINT-PAN/TILT-WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Pan/Tilt camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi IEEE802,11b/g/n met ingebouwde 
antenne � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) 
x 960(V) pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 3.6mm lens (openingshoek 72,2°) � 
Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale opname 
(exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
94,0(h)x94,0(b)x94,0(l) mm � Inclusief adapter 12VDC/2A � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.

VUPOINT-PTZ-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint 4MP 25x PTZ camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1/2.8� STARVIS kleuren CMOS � IR-led 
verlichting ingebouwd (tot 100m) � Vergt een POE+ of 
12V/3A voeding (niet inbegrepen) � Verbruik: 13W (21W bij 
ingeschakelde IR-verlichting) � Omgevingskwalificatie: 
IP66 ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint 
camera kan standaard enkel verbonden worden met een 
VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO 
Cloud vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC 
licentie.

AUTOMATISATIE / DOMOTICA

KNX

RISCO_KNX/MODBUS

KNX/MODBUS domotica interface voor systeem integratie 
op de PROSYSPLUS, LIGHTSYS, LIGHTSYS+ en 
AGILITY centrale.

ZWAVE

ZWAVE_FGD-212

Z-Wave micro module � Miniatuurversie (kan ingebouwd 
worden achter een schakelaar) � Spanningsloze 
relaisuitgang � ON/OFF schakelmodule met dimmer 
functionaliteit � Maximum schakelvermogen 250W � 
Afmetingen (BxHxD): 43x38x20 mm
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LIGHTSYS+

ZWAVE_FGS-212

Z-Wave micro module � Miniatuurversie (kan ingebouwd 
worden achter een schakelaar) � Spanningsloze 
relaisuitgang � ON/OFF schakelmodule zonder dimmer 
functionaliteit � Maximum schakelvermogen 2500W � 
Afmetingen (BxHxD): 43x38x20 mm

ZWAVE_FGWPE-102

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule zonder 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 2500W 
� Verbruiksindicator door middel van meerkleurig LED-ring

ZWAVE_SRT321

+0.053 € Bebat

Z-Wave verwarming module � Wandthermostaat zonder 
ingebouwde spanningsloze relaisuitgang � Vergt een 
SSR303 externe relaismodule voor aansturen van de 
verwarmingsketel/verwarmingspomp � Gewenste 
temperatuur instelbaar via draaischakelaar (5-30°C) � LCD 
display met achtergrondverlichting � Voeding: 2xAAA 
batterij (inbegrepen) � Afmetingen (BxHxD): 86x86x36 mm

ZWAVE_TZ67F

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule met 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 300W

ZWAVE_TZ68F

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule zonder 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 3500W

BUS DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN

BWARE BUS DT

+0.01 € Recupel

B-673-1017

BWare PIR+RADAR detector, BUS-versie. � 
Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie bereik: 15m x 
15m � PIR detectie technologie: Lens � RADAR detectie 
technologie: K-band (24 GHz) � LED's aanstuurbaar via de 
Risco BUS � RADAR uitschakelbaar via de Risco BUS 
(Green Line technology) � Selecteerbare ACT (Anti-Cloack 
technology) via de Risco BUS � Afmetingen (HxBxD): 
127,6 x 64,2 x 46,6 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

QUAD DETECTOREN

BWARE BUS QUAD AM G3

+0.01 € Recupel

B-673-1032

BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood 
systeem � PIR detectie technologie: Lens � LED's 
aanstuurbaar via de Risco BUS � Locale/Afstand zelftest 
mogelijk � Afmetingen (HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm ! 
Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52) en LightSYS+ centrale.
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LIGHTSYS+
ANTI-MASKEER DETECTOREN

BWARE BUS QUAD AM G3

+0.01 € Recupel

B-673-1032

BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood 
systeem � PIR detectie technologie: Lens � LED's 
aanstuurbaar via de Risco BUS � Locale/Afstand zelftest 
mogelijk � Afmetingen (HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm ! 
Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52) en LightSYS+ centrale.

BWARE BUS DT AM G3

+0.01 € Recupel

B-673-1018

BWare PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood 
systeem � PIR detectie technologie: Lens � RADAR 
detectie technologie: K-band (24 GHz) � LED's 
aanstuurbaar via de Risco BUS � RADAR uitschakelbaar 
via de Risco BUS (Green Line technology) � Selecteerbare 
ACT (Anti-Cloack technology) via de Risco BUS � 
Locale/Afstand zelftest mogelijk � Afmetingen (HxBxD): 
127,6 x 64,2 x 46,6 mm! ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

PROSYS_RK815DTAMG3

B-673-1029

iWISE PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � PIR detectie technologie: Lens � 
Local/remote zelftest � Set/Unset aansturing � 
Voedingspanning controle � Local/remote led aansturing � 
Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) � Ingebouwde 
zone aansluiting met driedubbele weerstand ! Te gebruiken 
op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS 
(versie 7), ProSYS Plus en LightSYS centrale.

PLAFONDDETECTOREN

LUNAR IND. AMG3

+0.01 € Recupel

B-673-1020

PIR+RADAR INDUSTRIAL LUNAR plafond detector met 
anti-maskeerdetectie. � Montagehoogte: 2.70m � 8.60m � 
Detectie bereik: ø18m, hoogte 8.60m � PIR detectie 
technologie: Lens � Local/remote zelftest � Set/Unset 
ingang � Voedingspanning controle met faal-uitgang � 
Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) � 
Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask 
weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K) � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 20 mA � 
Afmetingen: Ø194 x 99 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

RK107DT

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met 
gordijn detectiepatroon. � Aanbevolen montagehoogte: 
2.40m � Detectiebereik 12m X 1m � AM detectie op IR 
technologie � PIR detectie technologie: Lens � 
Voedingsspanning: 12Vdc � Stroomverbruik: 15mA (rust), 
10mA (Risco BUS-mode) � Omgevingskwalificatie: IP65 � 
Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm � 90° 
wandmontagebeugel inbegrepen � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en 
LightSYS+ centrale.
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LIGHTSYS+
TOEBEHOREN DETECTOREN

RA51T

Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de 
BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

BWARE LENS CORRIDOR

Lange afstandslens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, 
BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (17m x 5°).

BWARE LENS CURTAIN

Gordijnlens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, BWARE 
PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (12m x 5°).

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.
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LIGHTSYS+
GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

RK107DT

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met 
gordijn detectiepatroon. � Aanbevolen montagehoogte: 
2.40m � Detectiebereik 12m X 1m � AM detectie op IR 
technologie � PIR detectie technologie: Lens � 
Voedingsspanning: 12Vdc � Stroomverbruik: 15mA (rust), 
10mA (Risco BUS-mode) � Omgevingskwalificatie: IP65 � 
Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm � 90° 
wandmontagebeugel inbegrepen � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en 
LightSYS+ centrale.

TOEBEHOREN DETECTOREN

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

INDUSTRIELE DETECTOREN

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.
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LIGHTSYS+

LUNAR IND. AMG3

+0.01 € Recupel

B-673-1020

PIR+RADAR INDUSTRIAL LUNAR plafond detector met 
anti-maskeerdetectie. � Montagehoogte: 2.70m � 8.60m � 
Detectie bereik: ø18m, hoogte 8.60m � PIR detectie 
technologie: Lens � Local/remote zelftest � Set/Unset 
ingang � Voedingspanning controle met faal-uitgang � 
Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) � 
Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask 
weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K) � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 20 mA � 
Afmetingen: Ø194 x 99 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

SEISMISCHE DETECTOREN

RK66S

C0330589

Seismische piëzo detector voor koffers, muren en 
geldautomaten. � Dekkingsgebied 5 meter diameter � 
Controle op aanvallen via voorhamer, diamantboor, 
explosieven, hydraulische en thermische apparaten � 
Voorzien van een anti-doorboor schild � Ingang voor het 
verlagen van de gevoeligheid voor ATM's of andere 
distributie apparaten � Bevestigingsplaat en externe 
testoscillator inbegrepen � Ingebouwd jumpersysteem voor 
alarm en tamper weerstandkeuze � Behuizing en 
achterwand sabotage beveiliging � Signaal weergave via 
analoge uitgang en ingebouwde grafische led weergave � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de BUS van de 
ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! 
Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.65) en LightSYS+ centrale.

TOEBEHOREN DETECTOREN

RA51T

Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de 
BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.
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DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN

NOVA62/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele68MHz draadloze schokdetector met 
magneetcontact. � Witte uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 
x 35 x 32 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS 
en LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

AGILITY-UNIV/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze universele zender met 
magneetcontact � Witte uitvoering � 2 extra bekabelbare 
ingangen � CR123A batterij inbegrepen � Afmetingen 
contact (B x H x D): 72 x 35 x 32 mm � Afmetingen 
magneet (B x H x D): 72 x 11 x 16 mm ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

AGILITY-CONTACT/2WAY

+0.053 € Bebat

B-673-1004

Bi-directioneel 868MHz draadloze universele zender met 
magneetcontact � Witte uitvoering � Extra bekabelbare 
ingang � CR123A batterij inbegrepen � Afmetingen contact 
(B x H x D): 72 x 35 x 32 mm � Afmetingen magneet (B x H 
x D): 72 x 11 x 16 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

NOVA780/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze mini magneetcontact � 
Witte uitvoering. � CR2450 batterij inbegrepen � 
Afmetingen contact (B x H x D): 65,5 x 30,5 x 10,5 mm � 
Afmetingen magneet (B x H x D): 65,5 x 10,0 x 10,5 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR 
centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze 
herhaalmodule.

NOVA780/B/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze mini magneetcontact � 
Zwarte uitvoering. � CR2450 batterij inbegrepen � 
Afmetingen contact (B x H x D): 65,5 x 30,5 x 10,5 mm � 
Afmetingen magneet (B x H x D): 65,5 x 10,0 x 10,5 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR 
centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze 
herhaalmodule.

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN

SPACER-MAGNET/BL/10

Set van 10 spacers (5 van 4mm en 5 van 2mm dikte) voor 
het magneetgedeelte van de AGILITY-CONT/2WAY/BL en 
AGILITY-UNIV/2WAY/BL, zwarte uitvoering.
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LIGHTSYS+

SPACER-TRANSM/BL/10

Set van 10 spacers (5 van 4mm en 5 van 2mm dikte) voor 
het transmissiegedeelte van de AGILITY-CONT/2WAY/BL 
en AGILITY-UNIV/2WAY/BL, zwarte uitvoering.

NOVA780_INPUT-ADAPTER

Adapter voor de NOVA780/2WAY die een extra bekabelde 
ingang voorziet. Witte uitvoering.

NOVA780_INPUT-ADAPTER/B

Adapter voor de NOVA780/B/2WAY die een extra 
bekabelde ingang voorziet. Zwarte uitvoering.

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES

AGILITY-INT-SIREN

+0.053 € Bebat

B-673-1011

Bi-directioneel 868MHz draadloze binnensirene. � 
Instelbare lawaaiopbrengst tot 106dBA op 1 meter � 
Inbegrepen batterijen: 5 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen: Ø183 x 51 mm ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility, WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS 
(vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

DRAADLOZE BUITENSIRENES

LUMIN8/2WAY

+0.053 € Bebat

D-673-1015

Bi-directioneel 868MHz draadloze buitensirene. � 
Instelbare lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter � Oranje 
flitslicht � Instelbare flitssnelheid � Inbegrepen batterijen: 5 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
273 x 230 x 64 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.
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LIGHTSYS+
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES

PROSOUND

B-673-1001

Buitensirene met flits � Beige uitvoering in polycarbonaat 
met hoge mechanische en UV resistentie � Geïntegreerde 
flits op basis van een SLT-led � Geluidsopbrengst 106 dBA 
op 3 meter � Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C � 
Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm � Klassiek 
aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS 
(versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

PROSOUND_APPR

B-673-1001

Buitensirene met flits � Beige uitvoering in polycarbonaat 
met hoge mechanische en UV resistentie � Geïntegreerde 
flits op basis van een SLT-led � Geluidsopbrengst 106 dBA 
op 3 meter � Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C � Hoge 
risico uitvoering met ingebouwde benaderingsdetectie � 
Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm � Klassiek 
aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS 
(versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

VOEDINGEN IN BEHUIZING

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE + BEHUIZING

RISCO-EPS350

+0.01 € Recupel

B-673-1031

Risco 3,5A gecontroleerde BUS-voeding. � Vermogen 
3,5A / 11-14Vdc � Maximum batterij capaciteit 21Ah 
(praktisch 18Ah bij gebruik van een Risco kast) � Kunststof 
beschermde printmodel � Bescherming tegen diepe batterij 
ontlading en AUX kortsluiting � BUS-statuscontrole van 
netspanning, batterij, AUX en tamperingang � 
BUS-diagnose van spanning en stroomverbruik � Firmware 
upgrade mogelijk via de BUS ! Vergt een Risco behuizing 
van het type LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L of 
LIGHTSYS+_METAL-BOX/L in combinate met de voeding 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ centrale (versie 3.01 of hoger)

PROSYSBOX-EPS3

B-673-0032

Behuizing in metaal met ingebouwde 3,0A gecontroleerde 
BUS-voeding. � Ruimte voor behuizen van een 18Ah 
batterij � Twee programmeerbare relaisuitgangen aanwezig 
� Afmetingen (BxHxD): 365 x 325 x 90 mm ! Te gebruiken 
in combinatie met de ProSYS (vanaf versie 4), ProSYS 
Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

SA-ZB-1

Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt 
loodbatterij.

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN

SA-ZB-1

Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt 
loodbatterij.
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VOEDINGEN PCB

12  VOLT VOEDINGEN

RISCO-EPS350

+0.01 € Recupel

B-673-1031

Risco 3,5A gecontroleerde BUS-voeding. � Vermogen 
3,5A / 11-14Vdc � Maximum batterij capaciteit 21Ah 
(praktisch 18Ah bij gebruik van een Risco kast) � Kunststof 
beschermde printmodel � Bescherming tegen diepe batterij 
ontlading en AUX kortsluiting � BUS-statuscontrole van 
netspanning, batterij, AUX en tamperingang � 
BUS-diagnose van spanning en stroomverbruik � Firmware 
upgrade mogelijk via de BUS ! Vergt een Risco behuizing 
van het type LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L of 
LIGHTSYS+_METAL-BOX/L in combinate met de voeding 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ centrale (versie 3.01 of hoger)

RISCO-EPS350

+0.01 € Recupel

B-673-1031

Risco 3,5A gecontroleerde BUS-voeding. � Vermogen 
3,5A / 11-14Vdc � Maximum batterij capaciteit 21Ah 
(praktisch 18Ah bij gebruik van een Risco kast) � Kunststof 
beschermde printmodel � Bescherming tegen diepe batterij 
ontlading en AUX kortsluiting � BUS-statuscontrole van 
netspanning, batterij, AUX en tamperingang � 
BUS-diagnose van spanning en stroomverbruik � Firmware 
upgrade mogelijk via de BUS ! Vergt een Risco behuizing 
van het type LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L of 
LIGHTSYS+_METAL-BOX/L in combinate met de voeding 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ centrale (versie 3.01 of hoger)

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE + BEHUIZING

RISCO-EPS350

+0.01 € Recupel

B-673-1031

Risco 3,5A gecontroleerde BUS-voeding. � Vermogen 
3,5A / 11-14Vdc � Maximum batterij capaciteit 21Ah 
(praktisch 18Ah bij gebruik van een Risco kast) � Kunststof 
beschermde printmodel � Bescherming tegen diepe batterij 
ontlading en AUX kortsluiting � BUS-statuscontrole van 
netspanning, batterij, AUX en tamperingang � 
BUS-diagnose van spanning en stroomverbruik � Firmware 
upgrade mogelijk via de BUS ! Vergt een Risco behuizing 
van het type LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L of 
LIGHTSYS+_METAL-BOX/L in combinate met de voeding 
LIGHTSYS+_POWER/4A5 ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ centrale (versie 3.01 of hoger)
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LIGHTSYS+
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN

LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/S

Kleine kunststof kast met tampercontact voor het plaatsen 
van het LightSYS+ moederbord en 2 uitbreidingsmodules. 
Ruimte voor behuizen van een 7Ah batterij. Exclusief 
inplugbare 2A5 voeding! Inclusief netspanningskabel! 
Afmetingen (BxHxD): 290 x 250 x 100 mm

LIGHTSYS+_PLASTIC-BOX/L

B-673-1014

Grote kunststof kast met tampercontact voor het plaatsen 
van het LightSYS+ moederbord en 3 uitbreidingsmodules. 
Ruimte voor behuizen van een 18Ah batterij. Exclusief 
inplugbare 2A5 of 4A5 voeding! Inclusief 
netspanningskabel! Afmetingen (BxHxD): 403 x 321 x 116 
mm

LIGHTSYS+_POWER/4A5

+0.0579 € Recupel

LightSYS+ inplugbare voeding, voorziet een vermogen van 
4,5A/12VDC. Exclusief netspanningskabel.

LIGHTSYS+_POWER/2A5

+0.0579 € Recupel

LightSYS+ inplugbare voeding, voorziet een vermogen van 
2,5A/12VDC. Exclusief netspanningskabel.

LIGHTSYS+_POWER/CABLE

Netspanningskabel EURO naar IEC 60320 C5 aansluiting. 
Lengte: 2 meter Kleur: Zwart

LIGHTSYS+_GSM/EXT-ANTENNE

Externe GSM antenne met kabel voor het verhogen van het 
2G/3G/4G GSM bereik van het LIGHTSYS+ systeem. 
Inzetbaar op zowel kunststof als metalen behuizingen. 
OPGELET: Kort SMA connector naar IPX connector 
verbindingskabeltje WEL inbegrepen!

LIGHTSYS+_WIFI/EXT-ANTENNE

Externe WiFi antenne met kabel voor het verhogen van het 
WiFi bereik van het LIGHTSYS+ systeem. Inzetbaar op 
zowel kunststof als metalen behuizingen.

LIGHTSYS-PLASTIC-BOX

C0330612

Lege kunststof behuizing voor het LightSYS systeem. 
OPGEPAST: Exclusief tampercontact 
(LIGHTSYS-TAMPER) en exclusief voeding 
(LIGHTSYS-POWER/2A5) !
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LIGHTSYS-TAMPER

Sabotageschakelaar die achterwanddetectie toelaat in de 
kunststof behuizing LIGHTSYS-PLASTIC-BOX.

PROSYSBOX-PLASTIC

B-673-0071

Lege PVC behuizing voor ProSYS, ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ accessoires. Plaats voor 1 maal 
16 zone uitbreiding, 2 maal 8 zone uitbreiding of de 
RISCO_COB-MODULE. Afmetingen (BxHxD): 192 x 150 x 
59 mm

METALEN BEHUIZINGEN

LIGHTSYS+_METAL-BOX/L

B-673-1014

Grote kunststof kast met metalen deksel en tampercontact 
voor het plaatsen van het LightSYS+ moederbord en 3 
uitbreidingsmodules. Ruimte voor behuizen van een 18Ah 
batterij. Exclusief inplugbare 2A5 of 4A5 voeding! Inclusief 
netspanningskabel! Afmetingen (BxHxD): 396 x 317 x 91 
mm

LIGHTSYS+_POWER/2A5

+0.0579 € Recupel

LightSYS+ inplugbare voeding, voorziet een vermogen van 
2,5A/12VDC. Exclusief netspanningskabel.

LIGHTSYS+_POWER/4A5

+0.0579 € Recupel

LightSYS+ inplugbare voeding, voorziet een vermogen van 
4,5A/12VDC. Exclusief netspanningskabel.

LIGHTSYS+_POWER/CABLE

Netspanningskabel EURO naar IEC 60320 C5 aansluiting. 
Lengte: 2 meter Kleur: Zwart

LIGHTSYS+_GSM/EXT-ANTENNE

Externe GSM antenne met kabel voor het verhogen van het 
2G/3G/4G GSM bereik van het LIGHTSYS+ systeem. 
Inzetbaar op zowel kunststof als metalen behuizingen. 
OPGELET: Kort SMA connector naar IPX connector 
verbindingskabeltje WEL inbegrepen!

LIGHTSYS+_GSM/EXT-M-ANTENNE

Externe GSM magneetvoet antenne met 3m kabel voor het 
verhogen van het 2G/3G/4G GSM bereik van het 
LIGHTSYS+ systeem. Inzetbaar op behuizingen met 
metalen deksel of metalen ondergrond. OPGELET: Kort 
SMA connector naar IPX connector verbindingskabeltje 
NIET inbegrepen!
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LIGHTSYS+_WIFI/EXT-ANTENNE

Externe WiFi antenne met kabel voor het verhogen van het 
WiFi bereik van het LIGHTSYS+ systeem. Inzetbaar op 
zowel kunststof als metalen behuizingen.

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

LICENTIES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!
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LIGHTSYS AIR

DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES

LIGHTSYS AIR - KUNSTSTOF BEHUIZING

LIGHTSYS AIR/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Draadloos 868MHz LightSYS AIR systeem, witte kunststof 
uitvoering: � 128 draadloze zones � 32 partities � 128 
gebruikercodes � 4 programmeerbare uitgangen (via 
optionele I/O-uitbreiding) � 8 draadloze bedieneenheden 
toekenbaar � 128 draadloze handzenders toekenbaar � 
2000 evenementen logboek � Ingebouwde WIFI module � 
Ingebouwde IP module � Meervoudige talen versie � NIET 
voorzien van vocale ondersteuning

LIGHTSYS AIR/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Draadloos 868MHz LightSYS AIR systeem, zwarte 
kunststof uitvoering: � 128 draadloze zones � 32 partities � 
128 gebruikercodes � 4 programmeerbare uitgangen (via 
optionele I/O-uitbreiding) � 8 draadloze bedieneenheden 
toekenbaar � 128 draadloze handzenders toekenbaar � 
2000 evenementen logboek � Ingebouwde WIFI module � 
Ingebouwde IP module � Meervoudige talen versie � NIET 
voorzien van vocale ondersteuning

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER

PANDA-LCD/PROX/LIGHTSYS+/2W
AY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1034

Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier met ingebouwde 
13,56MHz proximity lezer. � Witte uitvoering met blauwe 
achtergrond verlichting � Laat draadloze bediending alsook 
programmatie toe van het LightSYS+ systeem � 
Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ (versie 3.xx 
of hoger) en LightSYS AIR centrale. ! Vergt een draadloze 
video receiver van het type RISCO-WRLS VIDEO in 
combinatie met het LightSYS+ systeem, die dient 
aangesloten te worden op de FAST-BUS 3 van het 
LightSYS+ systeem.

PANDA-LCD/B/PROX/LIGHTSYS+/2
WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1034

Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier met ingebouwde 
13,56MHz proximity lezer. � Zwarte uitvoering met blauwe 
achtergrond verlichting � Laat draadloze bediending alsook 
programmatie toe van het LightSYS+ systeem � 
Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de LightSYS+ (versie 3.xx 
of hoger) en LightSYS AIR centrale. ! Vergt een draadloze 
video receiver van het type RISCO-WRLS VIDEO in 
combinatie met het LightSYS+ systeem, die dient 
aangesloten te worden op de FAST-BUS 3 van het 
LightSYS+ systeem.
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LIGHTSYS AIR
DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN

IWAVE-PIR+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0069

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Witte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

PICOLO-PIR/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directionele 868MHz draadloze PIR detector. � 
Montagehoogte: 2.4m � Detectie bereik: 10m, 90° � 
Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen (H x B x D): 103 x 41 x 42 mm ! Te gebruiken 
in combinatie met de Agility (vanaf versie 5.24), WiComm 
Pro (vanaf versie 5.24), ProSYS Plus (vanaf versie 
1.2.1.17), LightSYS (vanaf versie 5.87), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/2W 
draadloze herhaalmodule.

NOVA92/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0025

868MHz draadloze PIR detector. � Detectie bereik: 15m x 
15m � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A 
! Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B 
ontvanger.

IWAVE-PIR+PET/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Zwarte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

PIR+RADAR DETECTOREN

IWAVE-DT+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0068

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR detector. � 
Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele 
draadloze herhaalmodules.

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

37 01/05/2025 INBRAAKBruto prijzen, exclusief BTW en taksen, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen geldig van01/05/25



LIGHTSYS AIR

IWAVE-PIR+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0069

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Witte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

IWAVE-DT+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0068

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR detector. � 
Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele 
draadloze herhaalmodules.

PICOLO-PIR-PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directionele 868MHz draadloze PIR detector. � Immuun 
voor huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.4m � Detectie 
bereik: 8m, 90° � Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 103 x 41 x 42 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.24), WiComm Pro (vanaf versie 5.24), ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17), LightSYS (vanaf versie 5.87), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

IWAVE-PIR+PET/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Zwarte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

PLAFONDDETECTOREN

LUNAR FIREWATCH/2WAY

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

B-673-1035

Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte 
detector gecombineerd met 360° PIR plafonddetectie. � 
Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of hitte) 
instelbaar � Detectie bereik PIR: ø12m, hoogte 4.00m � 
PIR detectie technologie: Lens � Ingebouwde sirene 85dB 
op 3 meter � LED indicatie die weergeeft dat de detector 
operationeel is � Wijzigende LED weergave bij alarm en 
lage batterij conditie � Testknop voor controle van de 
functionaliteit en ingebouwde sirene � Conform EN14604 
(enkel van toepassing op het rookdetectie gedeelte) � 
Afmetingen: Ø133,8 x 50,2 mm � Inbegrepen batterijen: 4 
maal Lithium 3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ en LightSYS AIR systemen (vanaf 
versie 3.2.0).

DETECTOREN MET CAMERA
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LIGHTSYS AIR

EYEWAVE-PIR/CAM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Ingebouwde camera voor video verificatie � VGA- of 
QVGA-cameraresolutie met ~85° zichtveld � Discrete 
IR-flitser voor opnamen in volledige duisternis, tot 10 m � 
Opeenvolging van beelden in geval van een gebeurtenis; 
aantal beelden per seconde configureerbaar � On-demand 
beelden vanaf een geautoriseerde smartphone of 
webbrowser � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie bereik: 
12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), 
WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus (vanaf 
versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Witte uitvoering � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis, tot 10 m � Opeenvolging van beelden in geval 
van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde 
configureerbaar � On-demand beelden vanaf een 
geautoriseerde smartphone of webbrowser � Immuun voor 
huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 
3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf 
versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS 
Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale 
en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Zwarte uitvoering � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis, tot 10 m � Opeenvolging van beelden in geval 
van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde 
configureerbaar � On-demand beelden vanaf een 
geautoriseerde smartphone of webbrowser � Immuun voor 
huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 
3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf 
versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS 
Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale 
en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

AGILITY-CURTAIN/1+2W

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0058

Uni- en Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector 
met gordijn detectiepatroon. � Draadloze werking (1 weg of 
2 weg) instelbaar � Montagehoogte: 1.8-3.0m � Detectie 
bereik instelbaar: 3m of 6m (5°) � 90° montagesteun 
inbegrepen � Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (H x B x D): 99 x 32 x 35 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de ProSYS (versie 7), Agility 
(vanaf versie 3.84), WiComm Pro (vanaf versie 3.84), 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.59), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/1W of 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BUITENDETECTOREN
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LIGHTSYS AIR
PIR+RADAR DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

ANTI-MASKEER DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

DETECTOREN MET CAMERA
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LIGHTSYS AIR

BEYOND_DT/CAM/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~90° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis � Opeenvolging van beelden in geval van een 
gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar � 
On-demand beelden vanaf een geautoriseerde 
smartphone of webbrowser � Immuun voor huisdieren tot 
35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4) en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

AGILITY-CURTAIN/OD/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met gordijn detectiepatroon. � RADAR 
K-band � Montagehoogte: 1.8-3.0m � Detectie bereik: 12m 
x 5° � PIR detectie technologie: Lens � Ingebouwde 
lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks 
invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR antimaskeer 
detectie � 90° montagesteun inbegrepen � Inbegrepen 
batterijen: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H 
x B x D): 124 x 35 x 42 mm ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility (vanaf versie 5.15), WiComm Pro (vanaf 
versie 5.15), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.1.17), 
LightSYS (vanaf versie 5.87), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

TOEBEHOREN DETECTOREN

BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL

+0.053 € Bebat

180° montagesteun met ingebouwd zonnepanneel voor de 
BEYOND_DT/CAM/2WAY en BEYOND_DT/2WAY.

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

INDUSTRIELE DETECTOREN
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LIGHTSYS AIR

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_DT/CAM/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~90° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis � Opeenvolging van beelden in geval van een 
gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar � 
On-demand beelden vanaf een geautoriseerde 
smartphone of webbrowser � Immuun voor huisdieren tot 
35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4) en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL

+0.053 € Bebat

180° montagesteun met ingebouwd zonnepanneel voor de 
BEYOND_DT/CAM/2WAY en BEYOND_DT/2WAY.

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN

NOVA62/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele68MHz draadloze schokdetector met 
magneetcontact. � Witte uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 
x 35 x 32 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS 
en LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

NOVA6GLAS/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze akoestische 
glasbreukdetector. � Bereik: 9 meter � Witte uitvoering � 
Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen (B x H x D): 87 x 51 x 29 mm ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule.
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LIGHTSYS AIR

NOVA6S/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze schokdetector. � Witte 
uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen contact (B x H x D): 81 x 35 x 32 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm 
Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en 
LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN

NOVA35/2WAY

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte 
detector. � Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of 
hitte) instelbaar � Ingebouwde sirene 85dB op 3 meter � 
LED indicatie die weergeeft dat de detector operationeel is 
� Wijzigende LED weergave bij alarm en lage batterij 
conditie � Testknop voor controle van de functionaliteit en 
ingebouwde sirene � Conform EN14604 � Afmetingen: 
Ø133,8 x 50,2 mm � Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 
3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 3.72), WiComm Pro (vanaf versie 
3.72), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.59), 
LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/2W 
draadloze herhaalmodule.

LUNAR FIREWATCH/2WAY

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

B-673-1035

Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte 
detector gecombineerd met 360° PIR plafonddetectie. � 
Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of hitte) 
instelbaar � Detectie bereik PIR: ø12m, hoogte 4.00m � 
PIR detectie technologie: Lens � Ingebouwde sirene 85dB 
op 3 meter � LED indicatie die weergeeft dat de detector 
operationeel is � Wijzigende LED weergave bij alarm en 
lage batterij conditie � Testknop voor controle van de 
functionaliteit en ingebouwde sirene � Conform EN14604 
(enkel van toepassing op het rookdetectie gedeelte) � 
Afmetingen: Ø133,8 x 50,2 mm � Inbegrepen batterijen: 4 
maal Lithium 3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie 
met de LightSYS+ en LightSYS AIR systemen (vanaf 
versie 3.2.0).

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN

RISCO_CO/1WAY

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

868MHz draadloze CO detector. � Ingebouwde sirene 
85dBA op 3 meter � Ingebouwde zelftest knop � 
Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B 
ontvanger.

WATER DETECTOREN

NOVA6F/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze watersensor. � Sensor 
voorzien van 2,4m kabel � 20 seconden vertraagde 
signalisatie � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 x 35 x 32 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale en AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule.

43 01/05/2025 INBRAAKBruto prijzen, exclusief BTW en taksen, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen geldig van01/05/25



LIGHTSYS AIR
TOEBEHOREN DETECTOREN

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ

PANDA-REMOTE/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
witte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANDA-REMOTE/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
zwarte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.

DRAADLOZE HERHAALMODULES
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AGILITY-REPEATER/2W

+0.053 € Bebat

2-weg draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het 
bekomen van een groter zendbereik tussen de 
Bi-directionele draadloze toestellen. � De repeater ontvangt 
de meldingen van de 2-weg draadloze apparaten die erop 
aangeleerd zijn en zal deze opnieuw versterkt verzenden 
naar het beveiligingspaneel � De repeater ondersteund 
enkel 2-weg draadloze apparaten � Een repeater kan 
aangeleerd worden aan een Risco beveiligingspaneel met 
maximum controle van: - 32 zones (met inbegrip van 8 
eyeWAVE PIR/CAM's en/of BEYOND_DT) - 3 sirenes - 3 
bedieneenheden - 16 afstandsbediening - één I/O 
uitbreiding � Tot maximum 4 repeaters kunnen er 
gekoppeld worden aan een beveiligingspaneel � 14,4V DC 
voeding (inbegrepen) � Heroplaadbare Lithium-Ion 2200 
mAh batterij (inbegrepen) � Afmetingen (H x B x D): 130 x 
75 x 25 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility 
(vanaf versie 5.62), WiComm Pro (vanaf versie 5.62), 
LightSYS+ en LightSYS AIR.

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HANDZENDER

PANDA-REMOTE/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
witte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANDA-REMOTE/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
zwarte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANIEK KNOP

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.
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HOLDUP

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.

MEDICAL

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES GSM

LIGHTSYS AIR_GSM-4G+VOICE

+0.124 € Recupel

GSM 4G module voor vocale doormelding, doormelding 
naar meldkamer, afstandprogrammatie via GSM kanaal en 
bediening via Risco Cloud. � Inplugbaar op het LightSYS 
AIR systeem � Stroomverbruik 12Vdc: 30mA (typisch) / 
300mA (max) ! Vergt een VOLTE SIM kaart bij gebruik van 
vocale communicatie.

ANTENNES VOOR GSM MODULES

AGILITY-GSM-ANT

Externe GSM magneetvoet antenne met 3m kabel voor de 
Agility, LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. Inzetbaar op 
behuizingen met kunststof deksel en waarbij de antenne 
dient te worden gepositioneerd op een metalen 
oppervlakte. OPGELET: Kort SMA connector naar IPX 
connector verbindingskabeltje WEL inbegrepen!

SIM KAARTEN

RISCO-SIM_1PC

Risco SIMkaart voor gebruik in combinatie met een Risco 
GSM module. � Past in alle gsm-communicatiemodules van 
Risco � Hoge connectiviteit als back-up- of primaire 
communicatie via het GSM netwerk � Onbeperkte data met 
alarmsystemen van Risco � Niet gebonden aan een 
specifiek netwerk en roamt dus naadloos tussen meerdere 
netwerken � De SIMkaart werkt enkel in combinatie met een 
Risco paneel � Uitsluitend beschikbaar voor sites van het 
cloud-inkomstenprogramma "Wederverkoper" van Risco
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ALARM VERIFICATIE

VIDEO VERIFICATIE MODULES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!

VUPOINT_NVR/4CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

VUPOINT_NVR/4CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 50.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 
0.45 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT_NVR/8CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 8 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 80.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 270.0 x 204.7 x 45.7 mm � Gewicht: 
0.65 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT_NVR/16CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 16 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.
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VUPOINT-CUBE-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie(max 5W) � 1/3� HD 
1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Electronische dag/nacht � Wit licht LED verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens (openingshoek 95°) � 
Ingebouwde microfoon en luidspreker � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale. ! Deze VUpoint camera kan standaard enkel 
verbonden worden met een VUPOINT NVR. 
Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud vergt een 
bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-INDOOR_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ 
IEEE802,11a/b/g/n met ingebouwde antenne en WPS 
aanleerknop � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 
1280(H) x 960(V) pixel � Electronische dag/nacht � Wit licht 
LED verlichting ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens 
(openingshoek 95°) � Ingebouwde microfoon en 
luidspreker � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Inclusief muursteun � 
Afmetingen: 64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.

VUPOINT-BULLET_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-BULLET-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 6W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
40m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.
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VUPOINT-BULLET-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-DOME_P2P

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility (versie 3 of hoger), LightSYS, LightSYS+, 
LightSYS AIR en ProSYS Plus centrale.

VUPOINT-DOME_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-DOME-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 4.9W) � 1/3� HD 4 
Megapixel kleuren CMOS � 2560(H) x 1440(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 93°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.
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VUPOINT-EYEBALL-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 5.5W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
50m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwde 
microfoon � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
106,0(Ø)x94,0(l) mm � Exclusief VUPOINT_POWER 
adapter 12VDC/5W � Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te 
gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, Agility 
(vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en 
LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint camera kan 
standaard enkel verbonden worden met een VUPOINT 
NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud 
vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-EYEBALL-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-PAN/TILT-WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Pan/Tilt camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi IEEE802,11b/g/n met ingebouwde 
antenne � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) 
x 960(V) pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 3.6mm lens (openingshoek 72,2°) � 
Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale opname 
(exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
94,0(h)x94,0(b)x94,0(l) mm � Inclusief adapter 12VDC/2A � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.

VUPOINT-PTZ-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint 4MP 25x PTZ camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1/2.8� STARVIS kleuren CMOS � IR-led 
verlichting ingebouwd (tot 100m) � Vergt een POE+ of 
12V/3A voeding (niet inbegrepen) � Verbruik: 13W (21W bij 
ingeschakelde IR-verlichting) � Omgevingskwalificatie: 
IP66 ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint 
camera kan standaard enkel verbonden worden met een 
VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO 
Cloud vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC 
licentie.
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LIGHTSYS AIR
AUTOMATISATIE / DOMOTICA

ZWAVE

ZWAVE_FGD-212

Z-Wave micro module � Miniatuurversie (kan ingebouwd 
worden achter een schakelaar) � Spanningsloze 
relaisuitgang � ON/OFF schakelmodule met dimmer 
functionaliteit � Maximum schakelvermogen 250W � 
Afmetingen (BxHxD): 43x38x20 mm

ZWAVE_FGS-212

Z-Wave micro module � Miniatuurversie (kan ingebouwd 
worden achter een schakelaar) � Spanningsloze 
relaisuitgang � ON/OFF schakelmodule zonder dimmer 
functionaliteit � Maximum schakelvermogen 2500W � 
Afmetingen (BxHxD): 43x38x20 mm

ZWAVE_FGWPE-102

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule zonder 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 2500W 
� Verbruiksindicator door middel van meerkleurig LED-ring

ZWAVE_SRT321

+0.053 € Bebat

Z-Wave verwarming module � Wandthermostaat zonder 
ingebouwde spanningsloze relaisuitgang � Vergt een 
SSR303 externe relaismodule voor aansturen van de 
verwarmingsketel/verwarmingspomp � Gewenste 
temperatuur instelbaar via draaischakelaar (5-30°C) � LCD 
display met achtergrondverlichting � Voeding: 2xAAA 
batterij (inbegrepen) � Afmetingen (BxHxD): 86x86x36 mm

ZWAVE_TZ67F

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule met 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 300W

ZWAVE_TZ68F

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule zonder 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 3500W
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LIGHTSYS AIR
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN

NOVA62/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele68MHz draadloze schokdetector met 
magneetcontact. � Witte uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 
x 35 x 32 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS 
en LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

AGILITY-UNIV/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze universele zender met 
magneetcontact � Witte uitvoering � 2 extra bekabelbare 
ingangen � CR123A batterij inbegrepen � Afmetingen 
contact (B x H x D): 72 x 35 x 32 mm � Afmetingen 
magneet (B x H x D): 72 x 11 x 16 mm ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

AGILITY-CONTACT/2WAY

+0.053 € Bebat

B-673-1004

Bi-directioneel 868MHz draadloze universele zender met 
magneetcontact � Witte uitvoering � Extra bekabelbare 
ingang � CR123A batterij inbegrepen � Afmetingen contact 
(B x H x D): 72 x 35 x 32 mm � Afmetingen magneet (B x H 
x D): 72 x 11 x 16 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

NOVA780/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze mini magneetcontact � 
Witte uitvoering. � CR2450 batterij inbegrepen � 
Afmetingen contact (B x H x D): 65,5 x 30,5 x 10,5 mm � 
Afmetingen magneet (B x H x D): 65,5 x 10,0 x 10,5 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR 
centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze 
herhaalmodule.

NOVA780/B/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze mini magneetcontact � 
Zwarte uitvoering. � CR2450 batterij inbegrepen � 
Afmetingen contact (B x H x D): 65,5 x 30,5 x 10,5 mm � 
Afmetingen magneet (B x H x D): 65,5 x 10,0 x 10,5 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR 
centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze 
herhaalmodule.

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN

SPACER-MAGNET/BL/10

Set van 10 spacers (5 van 4mm en 5 van 2mm dikte) voor 
het magneetgedeelte van de AGILITY-CONT/2WAY/BL en 
AGILITY-UNIV/2WAY/BL, zwarte uitvoering.
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LIGHTSYS AIR

SPACER-TRANSM/BL/10

Set van 10 spacers (5 van 4mm en 5 van 2mm dikte) voor 
het transmissiegedeelte van de AGILITY-CONT/2WAY/BL 
en AGILITY-UNIV/2WAY/BL, zwarte uitvoering.

NOVA780_INPUT-ADAPTER/B

Adapter voor de NOVA780/B/2WAY die een extra 
bekabelde ingang voorziet. Zwarte uitvoering.

NOVA780_INPUT-ADAPTER

Adapter voor de NOVA780/2WAY die een extra bekabelde 
ingang voorziet. Witte uitvoering.

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES

AGILITY-INT-SIREN

+0.053 € Bebat

B-673-1011

Bi-directioneel 868MHz draadloze binnensirene. � 
Instelbare lawaaiopbrengst tot 106dBA op 1 meter � 
Inbegrepen batterijen: 5 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen: Ø183 x 51 mm ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility, WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS 
(vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

DRAADLOZE BUITENSIRENES

LUMIN8/2WAY

+0.053 € Bebat

D-673-1015

Bi-directioneel 868MHz draadloze buitensirene. � 
Instelbare lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter � Oranje 
flitslicht � Instelbare flitssnelheid � Inbegrepen batterijen: 5 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
273 x 230 x 64 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.
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LIGHTSYS AIR
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

LICENTIES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!
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AGILITY

DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES

RISCO AGILITY - KIT

AGILITY4-4G

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Draadloze 868MHz AGILITY 4 centrale met ingebouwde 
GSM 4G module (aansluitmogelijkheid van een klassieke 
analoge telefoonlijn NIET standaard voorzien).

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER

PANDA-LCD/PROX/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloos klavier met ingebouwde 
13,56MHz proximity lezer. � Blauwe achtergrond verlichting 
� Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10) en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN

NOVA92/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0025

868MHz draadloze PIR detector. � Detectie bereik: 15m x 
15m � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A 
! Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B 
ontvanger.

PIR+RADAR DETECTOREN

BWARE DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0066

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR detector. � 
Montagehoogte: 1.8-2.5m � Detectie bereik: 15m x 15m � 
Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen (H x B x D): 120 x 64 x 44 mm ! Te gebruiken 
in combinatie met de Agility (vanaf versie 3.87), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.87), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 3.14), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

DETECTOREN MET CAMERA
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AGILITY

EYEWAVE-PIR/CAM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Ingebouwde camera voor video verificatie � VGA- of 
QVGA-cameraresolutie met ~85° zichtveld � Discrete 
IR-flitser voor opnamen in volledige duisternis, tot 10 m � 
Opeenvolging van beelden in geval van een gebeurtenis; 
aantal beelden per seconde configureerbaar � On-demand 
beelden vanaf een geautoriseerde smartphone of 
webbrowser � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie bereik: 
12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), 
WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus (vanaf 
versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Witte uitvoering � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis, tot 10 m � Opeenvolging van beelden in geval 
van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde 
configureerbaar � On-demand beelden vanaf een 
geautoriseerde smartphone of webbrowser � Immuun voor 
huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 
3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf 
versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS 
Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale 
en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

EYEWAVE-PIR-PET/CAM/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0054

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR/CAM detector. � 
Zwarte uitvoering � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~85° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis, tot 10 m � Opeenvolging van beelden in geval 
van een gebeurtenis; aantal beelden per seconde 
configureerbaar � On-demand beelden vanaf een 
geautoriseerde smartphone of webbrowser � Immuun voor 
huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 12m x 12m � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 
3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf 
versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS 
Plus (vanaf versie 1.4), LightSYS+, LightSYS AIR centrale 
en AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

AGILITY-CURTAIN/1+2W

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0058

Uni- en Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector 
met gordijn detectiepatroon. � Draadloze werking (1 weg of 
2 weg) instelbaar � Montagehoogte: 1.8-3.0m � Detectie 
bereik instelbaar: 3m of 6m (5°) � 90° montagesteun 
inbegrepen � Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (H x B x D): 99 x 32 x 35 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de ProSYS (versie 7), Agility 
(vanaf versie 3.84), WiComm Pro (vanaf versie 3.84), 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.59), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/1W of 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

TOEBEHOREN DETECTOREN

BWARE LENS CORRIDOR

Lange afstandslens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, 
BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (17m x 5°).
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AGILITY

BWARE LENS CURTAIN

Gordijnlens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, BWARE 
PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (12m x 5°).

BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

ANTI-MASKEER DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.
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AGILITY
DETECTOREN MET CAMERA

BEYOND_DT/CAM/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~90° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis � Opeenvolging van beelden in geval van een 
gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar � 
On-demand beelden vanaf een geautoriseerde 
smartphone of webbrowser � Immuun voor huisdieren tot 
35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4) en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

AGILITY-CURTAIN/OD/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met gordijn detectiepatroon. � RADAR 
K-band � Montagehoogte: 1.8-3.0m � Detectie bereik: 12m 
x 5° � PIR detectie technologie: Lens � Ingebouwde 
lichtsensor voor detectieaanpassing bij rechtstreeks 
invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR antimaskeer 
detectie � 90° montagesteun inbegrepen � Inbegrepen 
batterijen: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H 
x B x D): 124 x 35 x 42 mm ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility (vanaf versie 5.15), WiComm Pro (vanaf 
versie 5.15), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.1.17), 
LightSYS (vanaf versie 5.87), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

TOEBEHOREN DETECTOREN

BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL

+0.053 € Bebat

180° montagesteun met ingebouwd zonnepanneel voor de 
BEYOND_DT/CAM/2WAY en BEYOND_DT/2WAY.

INDUSTRIELE DETECTOREN

BEYOND_DT/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Immuun voor huisdieren tot 35cm 
hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.2.0.7), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.
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AGILITY

BEYOND_DT/CAM/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR 
buitendetector met 4 kanalendetectie en 
anti-maskeerdetectie. � Ingebouwde camera voor video 
verificatie � VGA- of QVGA-cameraresolutie met ~90° 
zichtsveld � Discrete IR-flitser voor opnamen in volledige 
duisternis � Opeenvolging van beelden in geval van een 
gebeurtenis; aantal beelden per seconde configureerbaar � 
On-demand beelden vanaf een geautoriseerde 
smartphone of webbrowser � Immuun voor huisdieren tot 
35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR kanalen (K-band) � 
Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 2.2m) � 
Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie technologie: 
Lens � Ingebouwde lichtsensor voor detectieaanpassing bij 
rechtstreeks invallend zonlicht � Ingebouwde actieve IR 
antimaskeer detectie � Draaibare montagesteun RA350S 
of BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Inbegrepen batterijen: 3 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 5.10), WiComm Pro (vanaf versie 
5.10), ProSYS Plus (vanaf versie 1.4) en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BEYOND_SOLAR SWIVEL/WRL

+0.053 € Bebat

180° montagesteun met ingebouwd zonnepanneel voor de 
BEYOND_DT/CAM/2WAY en BEYOND_DT/2WAY.

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN

NOVA62/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele68MHz draadloze schokdetector met 
magneetcontact. � Witte uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 
x 35 x 32 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS 
en LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

NOVA6GLAS/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze akoestische 
glasbreukdetector. � Bereik: 9 meter � Witte uitvoering � 
Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen (B x H x D): 87 x 51 x 29 mm ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale en 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule.

NOVA6S/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze schokdetector. � Witte 
uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen contact (B x H x D): 81 x 35 x 32 
mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm 
Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en 
LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE & THERMISCHE DETECTOREN
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AGILITY

NOVA35/2WAY

+0.053 € Bebat +0.6612 € Recupel

Bi- directionele 868MHz draadloze rook- en/of hitte 
detector. � Detectie werking (enkel rook/enkel hitte/rook of 
hitte) instelbaar � Ingebouwde sirene 85dB op 3 meter � 
LED indicatie die weergeeft dat de detector operationeel is 
� Wijzigende LED weergave bij alarm en lage batterij 
conditie � Testknop voor controle van de functionaliteit en 
ingebouwde sirene � Conform EN14604 � Afmetingen: 
Ø133,8 x 50,2 mm � Inbegrepen batterijen: 4 maal Lithium 
3V, type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 3.72), WiComm Pro (vanaf versie 
3.72), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.59), 
LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/2W 
draadloze herhaalmodule.

GAS/CO/WATER/TEMPERATUUR DETECTOREN

CO DETECTOREN

RISCO_CO/1WAY

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

868MHz draadloze CO detector. � Ingebouwde sirene 
85dBA op 3 meter � Ingebouwde zelftest knop � 
Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, type CR123A ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B 
ontvanger.

WATER DETECTOREN

NOVA6F/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze watersensor. � Sensor 
voorzien van 2,4m kabel � 20 seconden vertraagde 
signalisatie � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type 
CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 x 35 x 32 mm ! Te 
gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale en AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule.

DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

AGILITY-I/O

B-673-0037

Bi-directioneel 868MHz draadloze uitbreiding. � 4 ingangen 
voor bedrade zone aansluiting � 4 aanstuurbare uitgangen 
(2 x relais en 2 x transistor) � Mogelijkheid tot aansturen van 
16 X-10 protocol gebaseerde toestellen � Inclusief 
14,4Vac transfo voor primaire voeding � Plaats voor 3 
heroplaadbare batterijen van het type AA NiMH 1,2V 
2300mAH als backup voeding ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility en WiComm Pro centrale.
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AGILITY
TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ

PANDA-REMOTE/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
witte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANDA-REMOTE/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
zwarte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

NOOD/PANIEK DRUKKNOPPEN

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.

DRAADLOZE HERHAALMODULES

AGILITY-REPEATER/2W

+0.053 € Bebat

2-weg draadloze herhaalmodule op 868MHz voor het 
bekomen van een groter zendbereik tussen de 
Bi-directionele draadloze toestellen. � De repeater ontvangt 
de meldingen van de 2-weg draadloze apparaten die erop 
aangeleerd zijn en zal deze opnieuw versterkt verzenden 
naar het beveiligingspaneel � De repeater ondersteund 
enkel 2-weg draadloze apparaten � Een repeater kan 
aangeleerd worden aan een Risco beveiligingspaneel met 
maximum controle van: - 32 zones (met inbegrip van 8 
eyeWAVE PIR/CAM's en/of BEYOND_DT) - 3 sirenes - 3 
bedieneenheden - 16 afstandsbediening - één I/O 
uitbreiding � Tot maximum 4 repeaters kunnen er 
gekoppeld worden aan een beveiligingspaneel � 14,4V DC 
voeding (inbegrepen) � Heroplaadbare Lithium-Ion 2200 
mAh batterij (inbegrepen) � Afmetingen (H x B x D): 130 x 
75 x 25 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility 
(vanaf versie 5.62), WiComm Pro (vanaf versie 5.62), 
LightSYS+ en LightSYS AIR.
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AGILITY
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HANDZENDER

PANDA-REMOTE/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
witte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANDA-REMOTE/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

B-673-1008

Bi-directioneel 868MHz draadloze 4-knops handzender, 
zwarte uitvoering. � 3-kleuren LED voor visuele confirmatie 
van de bediening � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, 
type CR2430 � Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 17 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.10), WiComm Pro (vanaf versie 5.10), LightSYS (vanaf 
versie 5.80), LightSYS+, LightSYS AIR, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17) centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

PANIEK KNOP

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.

HOLDUP

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

NOVA52/B

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

Uni-directionele 868MHz draadloze handzender. � 
Bediening door simultaan indrukken van beide toetsen � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Bevestiging 
mogelijk aan sleutelring, riem of halskoord � Inbegrepen 
batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR2430 ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility, WiComm Pro, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, 
AGILITY-REPEATER/1W draadloze herhaalmodule, 
alsook NOVAIV/B ontvanger.
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AGILITY
MEDICAL

NOVA51/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele 868MHz draadloze drukknop. � IP67 � 
Inzetbaar voor Paniek of Medische doelen � Inclusief 
armband en halskoord � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 
3V, type CR2032 ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, LightSYS, ProSYS en ProSYS Plus 
centrale, AGILITY-REPEATER/1W draadloze 
herhaalmodule, alsook NOVAIV/B ontvanger.

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET

PROSYSPLUS-IP/DUAL

B-673-0045

IP communicatiemodule met meervoudige kanaal 
functionaliteit. ! Te gebruiken op de ProSYS Plus, LightSYS 
(vanaf versie 5.20) en Agility (vanaf versie V5.10) centrale.

ANTENNES VOOR GSM MODULES

AGILITY-GSM-ANT

Externe GSM magneetvoet antenne met 3m kabel voor de 
Agility, LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. Inzetbaar op 
behuizingen met kunststof deksel en waarbij de antenne 
dient te worden gepositioneerd op een metalen 
oppervlakte. OPGELET: Kort SMA connector naar IPX 
connector verbindingskabeltje WEL inbegrepen!

PROSYSPLUS-GSM-2G

B-673-0046

GSM/2G module voor vocale doormelding, doormelding 
naar meldkamer, afstandprogrammatie via GSM kanaal en 
bediening via Risco Cloud. GSM antenne inbegrepen en 
van toepassing voor een kunststof behuizing. ! Te 
gebruiken op de ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
5.20) en Agility (V5.14 of hoger) centrale.

PROSYSPLUS-GSM-4G+VOICE

+0.124 € Recupel

GSM/4G module voor vocale doormelding, doormelding 
naar meldkamer, afstandprogrammatie via GSM kanaal en 
bediening via Risco Cloud. GSM antenne inbegrepen en 
van toepassing voor een kunststof behuizing. ! Te 
gebruiken op de LightSYS+, LightSYS (vanaf versie 6.05), 
ProSYS Plus (vanaf versie 1.4.3), WiComm (vanaf versie 
5.62) en Agility (vanaf versie 5.62) centrale.

SIM KAARTEN

RISCO-SIM_1PC

Risco SIMkaart voor gebruik in combinatie met een Risco 
GSM module. � Past in alle gsm-communicatiemodules van 
Risco � Hoge connectiviteit als back-up- of primaire 
communicatie via het GSM netwerk � Onbeperkte data met 
alarmsystemen van Risco � Niet gebonden aan een 
specifiek netwerk en roamt dus naadloos tussen meerdere 
netwerken � De SIMkaart werkt enkel in combinatie met een 
Risco paneel � Uitsluitend beschikbaar voor sites van het 
cloud-inkomstenprogramma "Wederverkoper" van Risco
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AGILITY
KABEL RS232, USB & OMVORMERS

PROGRAMMATIE KABEL

AGILITYEBA

Kabel voor lokale programmatie van de Agility en LightSYS 
centrale via PC, type RS232.

ALARM VERIFICATIE

VIDEO VERIFICATIE MODULES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!

VUPOINT_NVR/16CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 16 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT_NVR/4CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

VUPOINT_NVR/4CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 50.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 
0.45 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.
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AGILITY

VUPOINT_NVR/8CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 8 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 80.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 270.0 x 204.7 x 45.7 mm � Gewicht: 
0.65 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-BULLET_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-BULLET-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 6W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
40m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-BULLET-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.
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VUPOINT-CUBE-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie(max 5W) � 1/3� HD 
1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Electronische dag/nacht � Wit licht LED verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens (openingshoek 95°) � 
Ingebouwde microfoon en luidspreker � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale. ! Deze VUpoint camera kan standaard enkel 
verbonden worden met een VUPOINT NVR. 
Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud vergt een 
bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-DOME_P2P

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility (versie 3 of hoger), LightSYS, LightSYS+, 
LightSYS AIR en ProSYS Plus centrale.

VUPOINT-DOME_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-DOME-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 4.9W) � 1/3� HD 4 
Megapixel kleuren CMOS � 2560(H) x 1440(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 93°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.
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VUPOINT-EYEBALL-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 5.5W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
50m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwde 
microfoon � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
106,0(Ø)x94,0(l) mm � Exclusief VUPOINT_POWER 
adapter 12VDC/5W � Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te 
gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, Agility 
(vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en 
LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint camera kan 
standaard enkel verbonden worden met een VUPOINT 
NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud 
vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-EYEBALL-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-INDOOR_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ 
IEEE802,11a/b/g/n met ingebouwde antenne en WPS 
aanleerknop � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 
1280(H) x 960(V) pixel � Electronische dag/nacht � Wit licht 
LED verlichting ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens 
(openingshoek 95°) � Ingebouwde microfoon en 
luidspreker � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Inclusief muursteun � 
Afmetingen: 64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.

VUPOINT-PAN/TILT-WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Pan/Tilt camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi IEEE802,11b/g/n met ingebouwde 
antenne � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) 
x 960(V) pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 3.6mm lens (openingshoek 72,2°) � 
Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale opname 
(exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
94,0(h)x94,0(b)x94,0(l) mm � Inclusief adapter 12VDC/2A � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.
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VUPOINT-PTZ-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint 4MP 25x PTZ camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1/2.8� STARVIS kleuren CMOS � IR-led 
verlichting ingebouwd (tot 100m) � Vergt een POE+ of 
12V/3A voeding (niet inbegrepen) � Verbruik: 13W (21W bij 
ingeschakelde IR-verlichting) � Omgevingskwalificatie: 
IP66 ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint 
camera kan standaard enkel verbonden worden met een 
VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO 
Cloud vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC 
licentie.

AUTOMATISATIE / DOMOTICA

ZWAVE

ZWAVE_FGD-212

Z-Wave micro module � Miniatuurversie (kan ingebouwd 
worden achter een schakelaar) � Spanningsloze 
relaisuitgang � ON/OFF schakelmodule met dimmer 
functionaliteit � Maximum schakelvermogen 250W � 
Afmetingen (BxHxD): 43x38x20 mm

ZWAVE_FGS-212

Z-Wave micro module � Miniatuurversie (kan ingebouwd 
worden achter een schakelaar) � Spanningsloze 
relaisuitgang � ON/OFF schakelmodule zonder dimmer 
functionaliteit � Maximum schakelvermogen 2500W � 
Afmetingen (BxHxD): 43x38x20 mm

ZWAVE_FGWPE-102

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule zonder 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 2500W 
� Verbruiksindicator door middel van meerkleurig LED-ring

ZWAVE_SRT321

+0.053 € Bebat

Z-Wave verwarming module � Wandthermostaat zonder 
ingebouwde spanningsloze relaisuitgang � Vergt een 
SSR303 externe relaismodule voor aansturen van de 
verwarmingsketel/verwarmingspomp � Gewenste 
temperatuur instelbaar via draaischakelaar (5-30°C) � LCD 
display met achtergrondverlichting � Voeding: 2xAAA 
batterij (inbegrepen) � Afmetingen (BxHxD): 86x86x36 mm

ZWAVE_TZ67F

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule met 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 300W

ZWAVE_TZ68F

Z-Wave stekkermodule � ON/OFF schakelmodule zonder 
dimmer functionaliteit � Maximum schakelvermogen 3500W
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DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN

NOVA780/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze mini magneetcontact � 
Witte uitvoering. � CR2450 batterij inbegrepen � 
Afmetingen contact (B x H x D): 65,5 x 30,5 x 10,5 mm � 
Afmetingen magneet (B x H x D): 65,5 x 10,0 x 10,5 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR 
centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze 
herhaalmodule.

NOVA780/B/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze mini magneetcontact � 
Zwarte uitvoering. � CR2450 batterij inbegrepen � 
Afmetingen contact (B x H x D): 65,5 x 30,5 x 10,5 mm � 
Afmetingen magneet (B x H x D): 65,5 x 10,0 x 10,5 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR 
centrale en AGILITY-REPEATER/2W draadloze 
herhaalmodule.

NOVA62/B

+0.053 € Bebat

Uni-directionele68MHz draadloze schokdetector met 
magneetcontact. � Witte uitvoering � Inbegrepen batterij: 1 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (B x H x D): 81 
x 35 x 32 mm ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS 
en LightSYS+ centrale en AGILITY-REPEATER/1W 
draadloze herhaalmodule.

AGILITY-UNIV/2WAY

+0.053 € Bebat

Bi-directioneel 868MHz draadloze universele zender met 
magneetcontact � Witte uitvoering � 2 extra bekabelbare 
ingangen � CR123A batterij inbegrepen � Afmetingen 
contact (B x H x D): 72 x 35 x 32 mm � Afmetingen 
magneet (B x H x D): 72 x 11 x 16 mm ! Te gebruiken in 
combinatie met de Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

AGILITY-CONTACT/2WAY

+0.053 € Bebat

B-673-1004

Bi-directioneel 868MHz draadloze universele zender met 
magneetcontact � Witte uitvoering � Extra bekabelbare 
ingang � CR123A batterij inbegrepen � Afmetingen contact 
(B x H x D): 72 x 35 x 32 mm � Afmetingen magneet (B x H 
x D): 72 x 11 x 16 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN

SPACER-MAGNET/BL/10

Set van 10 spacers (5 van 4mm en 5 van 2mm dikte) voor 
het magneetgedeelte van de AGILITY-CONT/2WAY/BL en 
AGILITY-UNIV/2WAY/BL, zwarte uitvoering.
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SPACER-TRANSM/BL/10

Set van 10 spacers (5 van 4mm en 5 van 2mm dikte) voor 
het transmissiegedeelte van de AGILITY-CONT/2WAY/BL 
en AGILITY-UNIV/2WAY/BL, zwarte uitvoering.

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES

AGILITY-INT-SIREN

+0.053 € Bebat

B-673-1011

Bi-directioneel 868MHz draadloze binnensirene. � 
Instelbare lawaaiopbrengst tot 106dBA op 1 meter � 
Inbegrepen batterijen: 5 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen: Ø183 x 51 mm ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility, WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS 
(vanaf versie 2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

DRAADLOZE BUITENSIRENES

LUMIN8/2WAY

+0.053 € Bebat

D-673-1015

Bi-directioneel 868MHz draadloze buitensirene. � 
Instelbare lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter � Oranje 
flitslicht � Instelbare flitssnelheid � Inbegrepen batterijen: 5 
maal Lithium 3V, type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 
273 x 230 x 64 mm ! Te gebruiken in combinatie met de 
Agility, WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52), LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

BATTERIJEN 3V

CR-1/3N

+0.053 € Bebat

Lithium 3V batterij type CR-1/3N voor Agility-Remote
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SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

LICENTIES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!
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COMMUNICATIE MODULES RISCO

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI

RISCO-WIFI/EXT-ANTENNE

+0.01 € Recupel

Externe WiFi antenne met kabel voor het verhogen van het 
WiFi bereik van de RISCO-WIFI/PLASTIC-BOX en 
RISCO-WIFI/WICOMM.

LIGHTSYS+_WIFI/EXT-ANTENNE

Externe WiFi antenne met kabel voor het verhogen van het 
WiFi bereik van het LIGHTSYS+ systeem. Inzetbaar op 
zowel kunststof als metalen behuizingen.

COMMUNICATIE MODULES GSM

PROSYS-GSM-UNIV

B-673-0033

2-Watt quad-band universele GSM/GPRS module, 
stand-alone inzetbaar of aansluitbaar op eender welke 
alarmcentrale of vocale kiezer. De PROSYS-GMS-UNIV 
kan ingezet worden om te fungeren als primair 
transmissiekanaal of als backup transmissiekanaal. Bij 
backup applicatie zal het GSM/GPRS kanaal benut worden 
indien de analoge telefoonlijn onderbroken is. Via de 
PROSYS-GSM-UNIV module kan men de volgende 
communicaties verwezenlijken: � Vocale transmissie via het 
voice kanaal (hiervoor is een aparte vocale kiezer 
noodzakelijk; bijvoorbeeld de SD1-E, SD1+FR of SD2-E+). 
� Doormelding van Contact ID rapporten naar de 
meldkamer via het voice kanaal (hiervoor is een centrale 
nodig met digitale kiezer). Mogelijke vormen van 
communicatie via 4 aanstuurbare ingangen op de 
PROSYS-GSM-UNIV: � Vocale boodschappen naar 8 
telefoonnummers via het voice kanaal (RP200GSM module 
noodzakelijk). � SMS transmissie naar 8 mobiele 
telefoontoestellen via het SMS kanaal. � Transmissie van 
berichten naar 8 e-mail adressen via het GPRS kanaal. � 
Doormelding van rapporten naar de meldkamer via het 
SMS of GPRS kanaal (dit vereist een meldkamer die 
uitgerust is met de Risco IP/GSM-receiver). De 
PROSYS-GSM-UNIV heeft 4 uitgangen die elk een 
toestand kunnen volgen uit een lijst van beschikbare 
condities. Afstandsbediening van de eerste uitgang vanaf 
een mobiel telefoontoestel (instelbaar vanaf welke mobiele 
nummers deze eerste uitgang aanstuurbaar is). De 
aansturing is kosteloos daar de PROSYS-GSM-UNIV 
hierbij rekening houdt met de CLIP informatie (Calling Line 
Identity Presentation) van de oproeper. Afstandsbediening 
van de PROSYS-GSM-UNIV via SMS berichten voor het 
bekomen van de volgende acties: � Activatie/deactivatie 
van de 4 uitgangen � Wijzigen van de 8 telefoonnummers 
die benut worden voor vocale doormelding of SMS 
doormelding � Opvragen van de PROSYS-GSM-UNIV 
toestand (toestand van de PSTN lijn, netspanning, 
batterijspanning en GSM netwerk niveau) � Toestand van de 
ingangen opvragen � Toestand van de uitgangen opvragen 
� Instellen van de PROSYS-AGM-UNIV klok Via de Risco 
AGM Upload/Download software en de locale 
programmatiekabel RP296EBA kan men alle parameters, 
ingangen, uitgangen van de PROSYS-GSM-UNIV 
programmeren.
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COMMUNICATIE MODULES RISCO
COMMUNICATIE MODULES PSTN

LIGHTSYS+_PSTN

+0.124 € Recupel

Module voor aansluitmogelijkheid van een klassieke 
telefoonlijn, inplugbaar op de LightSYS+. ! Te gebruiken op 
de LightSYS+ (vanaf versie 2.1.0.004). ! Indien gelijktijdig 
PSTN en GSM communicatiemodule gewenst is dient men 
de GSM module via de RISCO_COB-MODULE te 
verbinden met het LightSYS+ systeem.

SIM KAARTEN

RISCO-SIM_1PC

Risco SIMkaart voor gebruik in combinatie met een Risco 
GSM module. � Past in alle gsm-communicatiemodules van 
Risco � Hoge connectiviteit als back-up- of primaire 
communicatie via het GSM netwerk � Onbeperkte data met 
alarmsystemen van Risco � Niet gebonden aan een 
specifiek netwerk en roamt dus naadloos tussen meerdere 
netwerken � De SIMkaart werkt enkel in combinatie met een 
Risco paneel � Uitsluitend beschikbaar voor sites van het 
cloud-inkomstenprogramma "Wederverkoper" van Risco

KABEL INBRAAKDETECTIE

PROGRAMMATIE KABEL

AGILITYEBA

Kabel voor lokale programmatie van de Agility en LightSYS 
centrale via PC, type RS232.
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DETECTOREN RISCO

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN

DIGISENSE PIR

+0.01 € Recupel

DigiSense PIR detector. � Montagehoogte: 2.00m � 2.70m 
� Detectie bereik: 15m x 15m � PIR detectie technologie: 
Lens � Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper 
weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) � 
Instelbare pulscount: 1/2/3 � Wand/plafond montagesteun 
inbegrepen

PIR+RADAR DETECTOREN

BWARE DT

B-673-0056

BWare PIR+RADAR detector. � Montagehoogte: 2.10m � 
2.70m � Detectie bereik: 15m x 15m � PIR detectie 
technologie: Lens � RADAR detectie technologie: K-band 
(24 GHz) � LED's aanstuurbaar via een ingang � RADAR 
uitschakelbaar via een ingang (Green Line technology) � 
Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) � 
Selecteerbare ingebouwde alarm en tamper weerstanden 
(keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) � Afmetingen 
(HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm � Stroomverbruik 12Vdc: 
16mA (typisch) / 41mA (max.)

DIGISENSE DT

+0.01 € Recupel

B-673-1013

DigiSense PIR+RADAR detector. � Montagehoogte: 2.00m 
� 2.70m � Detectie bereik: 15m x 15m � PIR detectie 
technologie: Lens � Selecteerbare ingebouwde alarm en 
tamper weerstanden (keuzes: 
geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) � Instelbare pulscount: 1/2/3

QUAD DETECTOREN

BWARE QUAD AM G3

B-673-1032

BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie. � 
Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie bereik: 15m x 
15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood systeem � PIR 
detectie technologie: Lens � LED's aanstuurbaar via een 
ingang � Locale/Afstand zelftest mogelijk � Selecteerbare 
ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden 
(keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) � Afmetingen 
(HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm � Stroomverbruik 12Vdc: 
14mA (typisch) / 34mA (max.)

ANTI-MASKEER DETECTOREN

BWARE DT AM G3

B-673-0055

BWare PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie. � 
Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie bereik: 15m x 
15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood systeem � PIR 
detectie technologie: Lens � RADAR detectie technologie: 
K-band (24 GHz) � LED's aanstuurbaar via een ingang � 
RADAR uitschakelbaar via een ingang (Green Line 
technology) � Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) 
� Locale/Afstand zelftest mogelijk � Selecteerbare 
ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden 
(keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) � Afmetingen 
(HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm � Stroomverbruik 12Vdc: 
16mA (typisch) / 41mA (max.)
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DETECTOREN RISCO

BWARE QUAD AM G3

B-673-1032

BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie. � 
Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie bereik: 15m x 
15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood systeem � PIR 
detectie technologie: Lens � LED's aanstuurbaar via een 
ingang � Locale/Afstand zelftest mogelijk � Selecteerbare 
ingebouwde alarm, tamper en anti-mask weerstanden 
(keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8) � Afmetingen 
(HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm � Stroomverbruik 12Vdc: 
14mA (typisch) / 34mA (max.)

RK815DTAMG3

+0.01 € Recupel

B-673-1029

iWISE PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie. � 
Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie bereik: 15m x 
15m � PIR detectie technologie: Lens � Local/remote 
zelftest � Set/Unset ingang � Voedingspanning controle met 
faal-uitgang � Local/remote led aansturing � Selecteerbare 
ACT (Anti-Cloack technology) � Selecteerbare ingebouwde 
alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: 
geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K)

RK825DTAMG3

+0.01 € Recupel

B-673-0008

iWISE PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie. � 
Montagehoogte: 1.80m � 2.00m � Detectie bereik: 25m x 
25m � PIR detectie technologie: Lens � Local/remote 
zelftest � Set/Unset ingang � Voedingspanning controle met 
faal-uitgang � Local/remote led aansturing � Selecteerbare 
ACT (Anti-Cloack technology) � Selecteerbare ingebouwde 
alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: 
geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K)

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

DIGISENSE PIR PET

+0.01 € Recupel

DigiSense PIR detector. � Immuun voor huisdieren tot 32 
kg � Montagehoogte: 2.40m � Detectie bereik: 12m x 12m � 
PIR detectie technologie: Lens

RK811DTPT

+0.01 € Recupel

B-673-1028

iWISE PIR+RADAR detector. � Immuun voor huisdieren tot 
45 kg � Montagehoogte: 2.10m (RL111H lens) / 2.40m 
(RL108PTH lens) � Detectie bereik: 11m x 11m (RL111H 
lens) / 8m x 8m (RL108PTH lens) � PIR detectie 
technologie: Lens � Selecteerbare ingebouwde alarm en 
tamper weerstanden (keuzes: 
geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8)

PLAFONDDETECTOREN

LUNAR_PIR

+0.01 € Recupel

PIR plafond detector. � Montagehoogte: 2.75m � 4.00m � 
Detectie bereik: ø12m, hoogte 4.00m � PIR detectie 
technologie: Lens

LUNAR DTAMG3

+0.01 € Recupel

B-673-1019

PIR+RADAR LUNAR plafond detector met 
anti-maskeerdetectie. � Montagehoogte: 2.80m � 4.00m � 
Detectie bereik: ø12m, hoogte 4.00m � PIR detectie 
technologie: Lens � Local/remote zelftest � Set/Unset 
ingang � Voedingspanning controle met faal-uitgang � 
Local/remote led aansturing � Selecteerbare ACT 
(Anti-Cloack technology) � Selecteerbare ingebouwde 
alarm, tamper en anti-mask weerstanden (keuzes: 
geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K)
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DETECTOREN RISCO

LUNAR IND. AMG3

+0.01 € Recupel

B-673-1020

PIR+RADAR INDUSTRIAL LUNAR plafond detector met 
anti-maskeerdetectie. � Montagehoogte: 2.70m � 8.60m � 
Detectie bereik: ø18m, hoogte 8.60m � PIR detectie 
technologie: Lens � Local/remote zelftest � Set/Unset 
ingang � Voedingspanning controle met faal-uitgang � 
Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) � 
Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask 
weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K) � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 20 mA � 
Afmetingen: Ø194 x 99 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

RK107DT

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met 
gordijn detectiepatroon. � Aanbevolen montagehoogte: 
2.40m � Detectiebereik 12m X 1m � AM detectie op IR 
technologie � PIR detectie technologie: Lens � 
Voedingsspanning: 12Vdc � Stroomverbruik: 15mA (rust), 
10mA (Risco BUS-mode) � Omgevingskwalificatie: IP65 � 
Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm � 90° 
wandmontagebeugel inbegrepen � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en 
LightSYS+ centrale.

TOEBEHOREN DETECTOREN

BWARE LENS CORRIDOR

Lange afstandslens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, 
BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (17m x 5°).

BWARE LENS CORRIDOR G3

Lange afstandslens voor BWARE DT AM G3 & BWARE 
BUS DT AM G3 (17m x 5°).

RL15

Gordijnlens voor RK810DT (10m x 1m) en RK815DT (15m 
x 1m).

RL17V

Gordijnlens voor de RK825DTAMG3 detector (23m x 2m).
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DETECTOREN RISCO
BUITENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.

ANTI-MASKEER DETECTOREN

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.
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DETECTOREN RISCO
HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

RK107DT

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met 
gordijn detectiepatroon. � Aanbevolen montagehoogte: 
2.40m � Detectiebereik 12m X 1m � AM detectie op IR 
technologie � PIR detectie technologie: Lens � 
Voedingsspanning: 12Vdc � Stroomverbruik: 15mA (rust), 
10mA (Risco BUS-mode) � Omgevingskwalificatie: IP65 � 
Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm � 90° 
wandmontagebeugel inbegrepen � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en 
LightSYS+ centrale.

TOEBEHOREN DETECTOREN

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

INDUSTRIELE DETECTOREN
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DETECTOREN RISCO

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN

RG71FM

Audio glasbreukdetector. � Bereik 9 meter � Op- en Inbouw 
model

SEISMISCHE DETECTOREN

RK66S

C0330589

Seismische piëzo detector voor koffers, muren en 
geldautomaten. � Dekkingsgebied 5 meter diameter � 
Controle op aanvallen via voorhamer, diamantboor, 
explosieven, hydraulische en thermische apparaten � 
Voorzien van een anti-doorboor schild � Ingang voor het 
verlagen van de gevoeligheid voor ATM's of andere 
distributie apparaten � Bevestigingsplaat en externe 
testoscillator inbegrepen � Ingebouwd jumpersysteem voor 
alarm en tamper weerstandkeuze � Behuizing en 
achterwand sabotage beveiliging � Signaal weergave via 
analoge uitgang en ingebouwde grafische led weergave � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de BUS van de 
ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! 
Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.65) en LightSYS+ centrale.
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DETECTOREN RISCO
TOEBEHOREN DETECTOREN

RA90

B-673-0007

Plafondsteun voor de iWISE-reeks detectoren, horizontaal 
en verticaal instelbaar.

RA91

Muur- en hoekmontagesteun voor de iWISE-reeks 
detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA51T

Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de 
BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

RL15

Gordijnlens voor RK810DT (10m x 1m) en RK815DT (15m 
x 1m).

RL17V

Gordijnlens voor de RK825DTAMG3 detector (23m x 2m).
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DETECTOREN RISCO
DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN

PICOLO-PIR/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directionele 868MHz draadloze PIR detector. � 
Montagehoogte: 2.4m � Detectie bereik: 10m, 90° � 
Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, type CR123A � 
Afmetingen (H x B x D): 103 x 41 x 42 mm ! Te gebruiken 
in combinatie met de Agility (vanaf versie 5.24), WiComm 
Pro (vanaf versie 5.24), ProSYS Plus (vanaf versie 
1.2.1.17), LightSYS (vanaf versie 5.87), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en AGILITY-REPEATER/2W 
draadloze herhaalmodule.

NOVA92/B

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0025

868MHz draadloze PIR detector. � Detectie bereik: 15m x 
15m � Inbegrepen batterij: 1 maal Lithium 3V, type CR123A 
! Te gebruiken in combinatie met de Agility, LightSYS, 
ProSYS en ProSYS Plus centrale, alsook NOVAIV/B 
ontvanger.

IWAVE-PIR+PET/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Zwarte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

IWAVE-PIR+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0069

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Witte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

PIR+RADAR DETECTOREN

IWAVE-DT+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0068

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR detector. � 
Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele 
draadloze herhaalmodules.

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN
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DETECTOREN RISCO

IWAVE-PIR+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0069

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Witte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

IWAVE-DT+PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

B-673-0068

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR+RADAR detector. � 
Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A ! Te gebruiken in combinatie met de Agility, 
WiComm Pro, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele 
draadloze herhaalmodules.

PICOLO-PIR-PET/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directionele 868MHz draadloze PIR detector. � Immuun 
voor huisdieren tot 36kg � Montagehoogte: 2.4m � Detectie 
bereik: 8m, 90° � Inbegrepen batterijen: 1 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 103 x 41 x 42 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility (vanaf versie 
5.24), WiComm Pro (vanaf versie 5.24), ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.1.17), LightSYS (vanaf versie 5.87), 
LightSYS+, LightSYS AIR centrale en 
AGILITY-REPEATER/2W draadloze herhaalmodule.

IWAVE-PIR+PET/B/2WAY

+0.053 € Bebat +0.01 € Recupel

Bi-directioneel 868MHz draadloze PIR detector. � Zwarte 
uitvoering � Immuniteit voor huisdieren tot 36kg (50cm) 
IN/UITschakelbaar � Montagehoogte: 2.2-2.5m � Detectie 
bereik: 15m x 15m (huisdier immuniteit UITgeschakeld) � 
Detectie bereik: 12m x 12m (huisdier immuniteit 
INgeschakeld) � Inbegrepen batterijen: 2 maal Lithium 3V, 
type CR123A � Afmetingen (H x B x D): 132 x 68 x 56 mm ! 
Te gebruiken in combinatie met de Agility, WiComm Pro, 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+, 
LightSYS AIR centrale en alle Bi-directionele draadloze 
herhaalmodules.

TOEBEHOREN DETECTOREN

BWARE LENS CORRIDOR

Lange afstandslens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, 
BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (17m x 5°).

TOEBEHOREN DETECTOREN

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.
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DETECTOREN RISCO

RA51T

Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de 
BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

BUS DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR+RADAR DETECTOREN

BWARE BUS DT

+0.01 € Recupel

B-673-1017

BWare PIR+RADAR detector, BUS-versie. � 
Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie bereik: 15m x 
15m � PIR detectie technologie: Lens � RADAR detectie 
technologie: K-band (24 GHz) � LED's aanstuurbaar via de 
Risco BUS � RADAR uitschakelbaar via de Risco BUS 
(Green Line technology) � Selecteerbare ACT (Anti-Cloack 
technology) via de Risco BUS � Afmetingen (HxBxD): 
127,6 x 64,2 x 46,6 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

QUAD DETECTOREN

BWARE BUS QUAD AM G3

+0.01 € Recupel

B-673-1032

BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood 
systeem � PIR detectie technologie: Lens � LED's 
aanstuurbaar via de Risco BUS � Locale/Afstand zelftest 
mogelijk � Afmetingen (HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm ! 
Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52) en LightSYS+ centrale.

ANTI-MASKEER DETECTOREN

BWARE BUS DT AM G3

+0.01 € Recupel

B-673-1018

BWare PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood 
systeem � PIR detectie technologie: Lens � RADAR 
detectie technologie: K-band (24 GHz) � LED's 
aanstuurbaar via de Risco BUS � RADAR uitschakelbaar 
via de Risco BUS (Green Line technology) � Selecteerbare 
ACT (Anti-Cloack technology) via de Risco BUS � 
Locale/Afstand zelftest mogelijk � Afmetingen (HxBxD): 
127,6 x 64,2 x 46,6 mm! ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

PROSYS_RK815DTAMG3

B-673-1029

iWISE PIR+RADAR detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � PIR detectie technologie: Lens � 
Local/remote zelftest � Set/Unset aansturing � 
Voedingspanning controle � Local/remote led aansturing � 
Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) � Ingebouwde 
zone aansluiting met driedubbele weerstand ! Te gebruiken 
op de PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS 
(versie 7), ProSYS Plus en LightSYS centrale.

83 01/05/2025 INBRAAKBruto prijzen, exclusief BTW en taksen, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen geldig van01/05/25



DETECTOREN RISCO

BWARE BUS QUAD AM G3

+0.01 € Recupel

B-673-1032

BWare PIR Quad detector met anti-maskeerdetectie, 
BUS-versie. � Montagehoogte: 2.10m � 2.70m � Detectie 
bereik: 15m x 15m � Antimaskeerdetectie via Infrarood 
systeem � PIR detectie technologie: Lens � LED's 
aanstuurbaar via de Risco BUS � Locale/Afstand zelftest 
mogelijk � Afmetingen (HxBxD): 127,6 x 64,2 x 46,6 mm ! 
Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52) en LightSYS+ centrale.

PLAFONDDETECTOREN

LUNAR IND. AMG3

+0.01 € Recupel

B-673-1020

PIR+RADAR INDUSTRIAL LUNAR plafond detector met 
anti-maskeerdetectie. � Montagehoogte: 2.70m � 8.60m � 
Detectie bereik: ø18m, hoogte 8.60m � PIR detectie 
technologie: Lens � Local/remote zelftest � Set/Unset 
ingang � Voedingspanning controle met faal-uitgang � 
Selecteerbare ACT (Anti-Cloack technology) � 
Selecteerbare ingebouwde alarm, tamper en anti-mask 
weerstanden (keuzes: geen/1K0/2K2/4K7/5K6/6K8/12K) � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale � Stroomverbruik: 13.8v +/-10%, 20 mA � 
Afmetingen: Ø194 x 99 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS (versie 
7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

RK107DT

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met 
gordijn detectiepatroon. � Aanbevolen montagehoogte: 
2.40m � Detectiebereik 12m X 1m � AM detectie op IR 
technologie � PIR detectie technologie: Lens � 
Voedingsspanning: 12Vdc � Stroomverbruik: 15mA (rust), 
10mA (Risco BUS-mode) � Omgevingskwalificatie: IP65 � 
Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm � 90° 
wandmontagebeugel inbegrepen � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en 
LightSYS+ centrale.

TOEBEHOREN DETECTOREN

BWARE LENS CORRIDOR

Lange afstandslens voor BWARE DT, BWARE BUS DT, 
BWARE PIR/2WAY & BWARE DT/2WAY (17m x 5°).

BWARE LENS CORRIDOR G3

Lange afstandslens voor BWARE DT AM G3 & BWARE 
BUS DT AM G3 (17m x 5°).

BUITENDETECTOREN
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DETECTOREN RISCO
PIR+RADAR DETECTOREN

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

ANTI-MASKEER DETECTOREN

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

85 01/05/2025 INBRAAKBruto prijzen, exclusief BTW en taksen, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen geldig van01/05/25



DETECTOREN RISCO
HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

WATCHOUT_DT

+0.01 € Recupel

WatchOUT PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 70cm hoog (montagehoogte 2.20m of 
1.50m bij gebruik van de RL300F lens) � 2 PIR kanalen � 2 
RADAR kanalen � Montagehoogte: 1.00m - 2.70m � 
Detectiebereik: 15m x 90° (15m x 5° via de RL300B 
barrière lens of 23m x 5° via de RL300LR long range lens) 
� PIR detectie technologie: Lens � Local/remote zelftest � 
Set/Unset ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm 
uitgang � Draaibare montagesteun RA300S inbegrepen � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale.

BEYOND_DT

Beyond PIR+RADAR buitendetector met 4 
kanalendetectie en anti-maskeerdetectie. � Immuun voor 
huisdieren tot 35cm hoog � 2 PIR kanalen � 2 RADAR 
kanalen (K-band) � Montagehoogte: 1.8-2.7m (optimaal 
2.2m) � Detectiebereik: 12m x 90° � PIR detectie 
technologie: Lens � Ingebouwde lichtsensor voor 
detectieaanpassing bij rechtstreeks invallend zonlicht � 
Ingebouwde actieve IR antimaskeer detectie � Set/Unset 
ingang � Local/remote led aansturing � NG Alarm uitgang � 
Draaibare montagesteun RA350S NIET inbegrepen � 
Omgevingskwalificatie: IP65 � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale � Afmetingen (H x B x D): 
176 x 89 x 107 mm ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.0.0.5), LightSYS (vanaf versie 5.20) en 
LightSYS+ centrale.

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

RK107DT

+0.01 € Recupel

PIR+RADAR detector voor binnen en buiten opstelling met 
gordijn detectiepatroon. � Aanbevolen montagehoogte: 
2.40m � Detectiebereik 12m X 1m � AM detectie op IR 
technologie � PIR detectie technologie: Lens � 
Voedingsspanning: 12Vdc � Stroomverbruik: 15mA (rust), 
10mA (Risco BUS-mode) � Omgevingskwalificatie: IP65 � 
Afmetingen (bxhxd): 35x123x49 mm � 90° 
wandmontagebeugel inbegrepen � Klassiek aansluitbaar of 
aansluitbaar op de 4-draads BUS van de ProSYS Plus, 
LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken op de 
PROSYS_BUSZONES uitbreidingsprint, ProSYS Plus 
(vanaf versie 1.2.2.3), LightSYS (vanaf versie 5.92) en 
LightSYS+ centrale.

TOEBEHOREN DETECTOREN

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

SEISMISCHE DETECTOREN
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DETECTOREN RISCO

RK66S

C0330589

Seismische piëzo detector voor koffers, muren en 
geldautomaten. � Dekkingsgebied 5 meter diameter � 
Controle op aanvallen via voorhamer, diamantboor, 
explosieven, hydraulische en thermische apparaten � 
Voorzien van een anti-doorboor schild � Ingang voor het 
verlagen van de gevoeligheid voor ATM's of andere 
distributie apparaten � Bevestigingsplaat en externe 
testoscillator inbegrepen � Ingebouwd jumpersysteem voor 
alarm en tamper weerstandkeuze � Behuizing en 
achterwand sabotage beveiliging � Signaal weergave via 
analoge uitgang en ingebouwde grafische led weergave � 
Klassiek aansluitbaar of aansluitbaar op de BUS van de 
ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! 
Te gebruiken op de PROSYS_BUSZONES 
uitbreidingsprint, ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.65) en LightSYS+ centrale.

TOEBEHOREN DETECTOREN

RA350S

180° montagesteun voor de BEYOND_DT, 
BEYOND_DT/2WAY of BEYOND_DT/CAM/2WAY.

RA51T

Muur- en plafondmontagesteun met tampercontact voor de 
BWare-reeks detectoren, horizontaal en verticaal instelbaar.

87 01/05/2025 INBRAAKBruto prijzen, exclusief BTW en taksen, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen geldig van01/05/25



ALARMVERIFICATIE

ALARM VERIFICATIE

VIDEO VERIFICATIE MODULES

RISCO-VIDEO DOORBELL

+0.01 € Recupel

Risco WiFi Video deurbel kit: � Draadloze WiFi camera 
buitenpost � Draadloze audio binnenpost � Verbinding via 
Risco Cloud met de iRISCO App & HandyApp � 
Aanstuurbare (deurslot)uitgang op de buitenpost � Camera 
2MP/1080P-720P-VGA/140° � 2-weg audio � 
Automatische dag/nacht schakeling (met IR-verlichting) � 
Afmetingen buitenpost (HxBxD): 113 x 49 x 24 mm � 
Voeding buitenpost: Meegeleverde voedingsadapter 
12Vdc � Afmetingen binnenpost (HxBxD): 105 x 60 x 28 
mm � Voeding Audio binnenpost: 3 maal AA batterij (NIET 
meegeleverd)

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!

VUPOINT_NVR/16CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 16 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT_NVR/4CH

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � NIET voorzien van POE � 
HDMI en VGA monitor uitgang � Max. 8MP 
opnameresolutie � Opname compressie: H.265/H.264 � 
Opname rate: 80Mbps � Tot 6 TB storage mogelijk via 1 
SATA III poort OPGELET: Exclusief HDD! � 
Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � Afmetingen (b x d x 
h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 0.45 kg (zonder 
HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52) en 
LightSYS+ centrale.

VUPOINT_NVR/4CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 4 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 50.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 204.6 x 204.6 x 45.6 mm � Gewicht: 
0.45 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.
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VUPOINT_NVR/8CH/POE

+0.1 € Recupel

VUpoint NVR � Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 
poort 10/100Mbps � 8 kanalen � Ingebouwde POE (Max 
25.5W per poort, 80.0W totaal verbruik) � HDMI en VGA 
monitor uitgang � Max. 8MP opnameresolutie � Opname 
compressie: H.265/H.264 � Opname rate: 80Mbps � Tot 6 
TB storage mogelijk via 1 SATA III poort OPGELET: 
Exclusief HDD! � Werkingstemperatuur: -10°C - 55°C � 
Afmetingen (b x d x h): 270.0 x 204.7 x 45.7 mm � Gewicht: 
0.65 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de 
RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro 
(vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 
2.52) LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-BULLET_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-BULLET-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 6W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
40m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
70,0(h)x56,0(Ø)x165,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-BULLET-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Bullet Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.
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VUPOINT-CUBE-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie(max 5W) � 1/3� HD 
1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Electronische dag/nacht � Wit licht LED verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens (openingshoek 95°) � 
Ingebouwde microfoon en luidspreker � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale. ! Deze VUpoint camera kan standaard enkel 
verbonden worden met een VUPOINT NVR. 
Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud vergt een 
bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-DOME_P2P

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de Agility (versie 3 of hoger), LightSYS, LightSYS+, 
LightSYS AIR en ProSYS Plus centrale.

VUPOINT-DOME_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ IEEE802,11a/b/g/n met 
ingebouwde antenne en WPS aanleerknop � 1/3� HD 1.3 
Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) x 960(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 92°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT-DOME-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Dome camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 4.9W) � 1/3� HD 4 
Megapixel kleuren CMOS � 2560(H) x 1440(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
30m) � 2.8mm lens (openingshoek 93°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Afmetingen: 110,0(Ø)x81,0(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.
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VUPOINT-EYEBALL-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � POE versie (max. 5.5W) � 1/2.8� HD 2 
Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) pixel � 
Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting ingebouwd (tot 
50m) � 3.6mm lens (openingshoek 87°) � Ingebouwde 
microfoon � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
106,0(Ø)x94,0(l) mm � Exclusief VUPOINT_POWER 
adapter 12VDC/5W � Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te 
gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, Agility 
(vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), 
ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en 
LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint camera kan 
standaard enkel verbonden worden met een VUPOINT 
NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO Cloud 
vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-EYEBALL-VF-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Eyeball Varifocal camera voor alarmverificatie 
via de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � POE versie (max. 12.95W) � 
1/2.7� HD 2 Megapixel kleuren CMOS � 1920(H) x 1080(V) 
pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 60m) � 2.7-12mm gemotoriseerde 
varifocale lens (openingshoek 99°-37°) � Ingebouwd micro 
SD kaartslot voor locale opname (exclusief micro SD kaart) 
� Inclusief muursteun � Afmetingen: 
72,0(h)x80,0(b)x212,8(l) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: IP67 ! Te gebruiken in combinatie 
met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 3.59), WiComm 
Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf 
versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze 
VUpoint camera kan standaard enkel verbonden worden 
met een VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de 
RISCO Cloud vergt een bijkomende 
RISCOCLOUD_CAM-LIC licentie.

VUPOINT-INDOOR_WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Cube indoor camera voor alarmverificatie via 
de Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort 
(10/100 Base-T Ethernet) � WiFi 2,4GHZ 
IEEE802,11a/b/g/n met ingebouwde antenne en WPS 
aanleerknop � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 
1280(H) x 960(V) pixel � Electronische dag/nacht � Wit licht 
LED verlichting ingebouwd (tot 10m) � 2.8mm lens 
(openingshoek 95°) � Ingebouwde microfoon en 
luidspreker � Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale 
opname (exclusief micro SD kaart) � Inclusief muursteun � 
Afmetingen: 64,0(b)x34,4(d)x100,0(h) mm � Exclusief 
VUPOINT_POWER adapter 12VDC/5W � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.

VUPOINT-PAN/TILT-WIFI_2MP

+0.124 € Recupel

VUpoint P2P Pan/Tilt camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1-kanaals bekabelde Ethernet poort (10/100 
Base-T Ethernet) � WiFi IEEE802,11b/g/n met ingebouwde 
antenne � 1/3� HD 1.3 Megapixel kleuren CMOS � 1280(H) 
x 960(V) pixel � Mechanische dag/nacht � IR-led verlichting 
ingebouwd (tot 10m) � 3.6mm lens (openingshoek 72,2°) � 
Ingebouwd micro SD kaartslot voor locale opname 
(exclusief micro SD kaart) � Afmetingen: 
94,0(h)x94,0(b)x94,0(l) mm � Inclusief adapter 12VDC/2A � 
Omgevingskwalificatie: Binnenopstelling ! Te gebruiken in 
combinatie met de RISCO Cloud, Agility (vanaf versie 
3.59), WiComm Pro (vanaf versie 3.59), ProSYS Plus, 
LightSYS (vanaf versie 2.52), LightSYS+ en LightSYS AIR 
centrale.

91 01/05/2025 INBRAAKBruto prijzen, exclusief BTW en taksen, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen geldig van01/05/25



ALARMVERIFICATIE

VUPOINT-PTZ-POE_4MP

+0.124 € Recupel

VUpoint 4MP 25x PTZ camera voor alarmverificatie via de 
Risco Cloud. � 1/2.8� STARVIS kleuren CMOS � IR-led 
verlichting ingebouwd (tot 100m) � Vergt een POE+ of 
12V/3A voeding (niet inbegrepen) � Verbruik: 13W (21W bij 
ingeschakelde IR-verlichting) � Omgevingskwalificatie: 
IP66 ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud, 
Agility (vanaf versie 3.59), WiComm Pro (vanaf versie 
3.59), ProSYS Plus, LightSYS (vanaf versie 2.52), 
LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. ! Deze VUpoint 
camera kan standaard enkel verbonden worden met een 
VUPOINT NVR. Rechtstreekse verbinding met de RISCO 
Cloud vergt een bijkomende RISCOCLOUD_CAM-LIC 
licentie.

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

FIRMWARES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!

LICENTIES

RISCOCLOUD_CAM-LIC

Non-Risco camera Licentie � Noodzakelijk voor het 
registreren van een NIET-Risco camera in de Risco Cloud 
(1 licentie per camera) OPGEPAST: Bij bestelling moet 
ons de INSTALLER ID worden bezorgd teneinde de 
licenties te kunnen koppelen aan de gerelateerde Risco 
HandyApp!
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SIRENES RISCO

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES

PROSOUND

B-673-1001

Buitensirene met flits � Beige uitvoering in polycarbonaat 
met hoge mechanische en UV resistentie � Geïntegreerde 
flits op basis van een SLT-led � Geluidsopbrengst 106 dBA 
op 3 meter � Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C � 
Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm � Klassiek 
aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS 
(versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

PROSOUND_APPR

B-673-1001

Buitensirene met flits � Beige uitvoering in polycarbonaat 
met hoge mechanische en UV resistentie � Geïntegreerde 
flits op basis van een SLT-led � Geluidsopbrengst 106 dBA 
op 3 meter � Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C � Hoge 
risico uitvoering met ingebouwde benaderingsdetectie � 
Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm � Klassiek 
aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS 
van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ 
centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS 
(versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

LUMIN8/DELTA

+0.053 € Bebat

Buitensirene met flits � Witte uitvoering in polycarbonaat 
met hoge mechanische en UV resistentie � Geïntegreerde 
flits op basis van een SLT-led en blauwe cover � 
Geluidsopbrengst 114 dBA � Werkingstemperatuur: -25 tot 
60°C � Afmetingen (B x H x D): 277 x 236 x 50 mm � 
Klassiek aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 
4-draads Risco-BUS � Her-oplaadbare NiMH noodbatterij, 
8.4V / 280mAh ! Te gebruiken in combinatie met de 
ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.
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VIDEO DEURBEL

ALARM VERIFICATIE

VIDEO VERIFICATIE MODULES

RISCO-VIDEO DOORBELL

+0.01 € Recupel

Risco WiFi Video deurbel kit: � Draadloze WiFi camera 
buitenpost � Draadloze audio binnenpost � Verbinding via 
Risco Cloud met de iRISCO App & HandyApp � 
Aanstuurbare (deurslot)uitgang op de buitenpost � Camera 
2MP/1080P-720P-VGA/140° � 2-weg audio � 
Automatische dag/nacht schakeling (met IR-verlichting) � 
Afmetingen buitenpost (HxBxD): 113 x 49 x 24 mm � 
Voeding buitenpost: Meegeleverde voedingsadapter 
12Vdc � Afmetingen binnenpost (HxBxD): 105 x 60 x 28 
mm � Voeding Audio binnenpost: 3 maal AA batterij (NIET 
meegeleverd)
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1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, 
uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de 
verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de 
besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle 
verbintenissen voortspruitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De 
opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen 
reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging 
en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor 
de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkracht zoals staking, lock-out, enz... 
De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip 
van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen 
gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien 
de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval 
aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na 
levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele 
terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen 
zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. 
Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde 
waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze 
die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling 
van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen 
ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel 
of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de 
kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor 
beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd 
overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling 
dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde 
goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de 
facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlrente gelijk aan 
de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der 
factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met 
een minimum van � 50,00 en een maximum van � 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van 
rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor 
volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na 
gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der 
genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling 
geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der 
factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op 
de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper 
verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
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